
ПЕРЕДАТЧИК ДЛЯ ПЕТЛИЧНОГО  И ГОЛОВНОГО МИКРОФОНА MT-303 

 

 

 Передатчик предназначен для передачи звуковых сигналов от петличного или головного 

микрофона. 

 

 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: 

 

Количество предустановленных каналов      – 16 

Диапазон несущей частоты       –  174-216 МГц 

Выходная мощность передатчика, мВт      – 10 

Девиация         ± 30 КГц 

Динамический диапазон       > 110 дБ 

Отношение сигнал/шум       > 102 dB 

Питание         – батарея 9 в. 

Продолжительность работы от одного элемента питания час.   – 20-22 

Габариты, мм         – 150х60х20 

Наличие ФАПЧ        – Да 

 

 

 

Адрес изготовителя: 814 Pei-Kang Road Chiayi, Taiwan 

      Тел: 886-5-238-0809 

      Факс: 886-5-238-0803 

 

Гарантия изготовителя 

 

Гарантия действительна в течении 12 месяцев с момента продажи радиомикрофона. 

При выходе из строя за период гарантийного срока, владелец имеет право на бесплатный 

ремонт или, при не возможности ремонта, на его бесплатную замену. 

Замена вышедшего из строя изделия производится только при сохранности товарного 

вида, наличия оригинальной упаковки и полной комплектности. 

Гарантийные обязательства не распространяются на изделия, вышедшие из строя по вине 

потребителя или имеющие следы задымления, механические повреждения или 

повреждения входных цепей, подвергшиеся воздействию химических веществ, 

самостоятельному ремонту и неправильной эксплуатации. 

 

Наименование изделия: Радиомикрофон MR-801 

 

Серийный номер: 

 

 

Дата продажи: 

 

 

Продавец:  

 


