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1 About this manual

Read all the documentation supplied carefully before
installing and using this unit. Keep the manual in a
convenient place for future reference.

1.1 Typographical conventions

3 Safety rules

CAUTION! Device installation and
maintaining must be performed by
specialist technical staff only.

A\

DANGER!

High level hazard.

Risk of electric shock. Disconnect the
power supply before proceeding with any
operation, unless indicated otherwise.

Do not stare at the lamp when on. Can be
harmful for eyes.

DANGER!

Hot surface.

Avoid contact. Surfaces are hot and may
cause personal injury if touched.

DANGER!

Emission of visible light or infrared.

Can be harmful for eyes. Pay attention to
the provided indications.

JAN
A
A

CAUTION!

Medium level hazard.

This operation is very important for the
system to function properly. Please read
the procedure described very carefully and
carry it out as instructed.

The infrared LED illuminator emits high-
intensity visible light. In compliance

with standard EN62471/IEC62471, the
photobiological safety assessment has
classified the device in Risk Group 2, where
it exceeds the values of the Exempt Group.
Therrisk linked to the observer depends

on how the product has been installed

and is used. For installation, follow the
instructions in this manual. Do not open
the illuminator for whatever reason. Do not
look directly at the illuminator using optical
lenses. Exposure hazard values (EHV):
88.1s. Hazard distance (HD): 200mm.

RISKGROUP2  GROUPE DE RISQUE 2

®

INFO

Description of system specifications.

We recommend reading this part carefully
in order to understand the subsequent
stages.

CAUTION: IR emitted
from this product.
Avoid eye exposure.

ATTENTION: IR sont
émis par ce produit.
Eviter toute exposition

Use appropriate des yeux. Utiliser un
shielding or eye blindage approprié ou
protection. une protection oculaire.

Fig. 1 Infrared illuminator.

2 Notes on copyright and
information on trademarks

The mentioned names of products or companies are
trademarks or registered trademarks.
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g CAUTION! The white light LED illuminator

emits high-intensity visible light. In
compliance with standard EN62471/
IEC62471, the photobiological safety
assessment has classified the device in

Risk Group 2, where it exceeds the values
of the Exempt Group. The risk linked

to the observer depends on how the
product has been installed and is used. For
installation, follow the instructions in this
manual. Do not open the illuminator for
whatever reason. Do not look directly at the
illuminator using optical lenses. Exposure
hazard values (EHV): 24.3s. Hazard distance
(HD): 200mm.

RISKGROUP2  GROUPE DE RISQUE 2
CAUTION: Possibly ATTENTION: Des
hazardous optical radiation rayonnements optiques

emitted from this product. dangereux peuvent étre émis
Do not stare at operating par ce produit. Ne pas regarder
lamp. May be harmful to lalampe directement. Peut
the eye. étre dangereux pour les yeux.

Fig. 2 White light illuminator.

c During normal operation the surface of the

illuminator can reach high temperatures.
Do not allow direct contact and position
the appliance where it is inaccessible to
unauthorised persons. Before touching
switch off the illuminator and allow to cool
for a minimum period of 10 minutes.

« The manufacturer declines all responsibility

for any damage caused by an improper use

of the appliances mentioned in this manual.
Furthermore, the manufacturer reserves the right
to modify its contents without any prior notice.
The documentation contained in this manual has
been collected and verified with great care. The
manufacturer, however, cannot take any liability
for its use. The same thing can be said for any
person or company involved in the creation and
production of this manual.

Before starting any operation, make sure the
power supply is disconnected.

Be careful not to use cables that seem worn or old.

Never, under any circumstances, make any
changes or connections that are not shown in
this handbook. Improper use of the appliance
can cause serious hazards, risking the safety of
personnel and of the installation.

Use only original spare parts. Non-original spare
parts could cause fire, electrical discharge or other
hazards.

Before proceeding with installation, check the
supplied material to make sure it corresponds

to the order specification by examining the
identification labels (4.2 Product marking, page 5).

A power disconnect device must be included
in the electrical installation, and it must be very
quickly recognizable and operated if needed.

To connect the power supply line use the
appropriate junction-box (IRNJBUL). For further
information, refer to the product use and
installation manual.

This is a Class A product. In a domestic
environment this product may cause radio
interference. In this case the user may be required
to take adequate measures.

To comply with the main supply voltage dips and
short interruption requirements, use a suitable
Uninterruptable Power Supply (UPS) to power the
unit.

MNVCIRN_1828_EN



+ Installation category (also called Overvoltage
Category) specifies the level of mains voltage
surges that the equipment will be subjected to.
The category depends upon the location of the
equipment, and on any surge voltage protection
provided. Equipment in an industrial environment,
directly connected to major feeders/short branch
circuits, is subjected to Installation Category
III. If this is the case, a reduction to Installation
Category Il is required. This can be achieved by
use of an insulating transformer with an earthed
screen between primary and secondary windings,
or by fitting UL listed Surge Protective Devices
(SPDs) from live to neutral and from neutral to
earth. Listed SPDs shall be designed for repeated
limiting of transient voltage surges and the
following rated operation conditions: Type 2 (SPDs
permanently connected to the power network and
intended for installation on the load side of the
service equipment); Nominal Discharge Current
(In) 20kA min. For example: FERRAZ SHAWMUT,
STT2240SPG-CN, STT2BL240SPG-CN rated
120Vac/240Vac, (In=20kA). Maximum distance
between installation and reduction is 5m.

+ In the case of a 24Vac power supply, you must
provide for adequate separation from the AC
power supply line using double or reinforced
insulation between the main power supply line
and the secondary circuit.

MNVCIRN_1828_EN

4 Identification

4.1 Product description and type
designation

The GEKO lights the entire scene evenly, eliminating
hotspots and underexposures, for unbeatable night-
time images and secure surveillance of the area.
The high efficiency heat sink body ensures
maximum LED durability and protection against
over-temperatures, whereas the front glass, made
of special technopolymer, provides high infrared
transmittance.

The illuminators are protected against electrostatic
discharges.

The illuminator is available in versions 24Vac/12-
24Vdc or 100-240Vac with integrated power supply.
GEKO is supplied with a wall-mount bracket that
rotates horizontally and vertically.

The GEKO infrared illuminator guarantee is 5 years,
while for GEKO with the white light is 2 years.

4.2 Product marking

See the label attached to the product.
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5 Preparing the product for
use

Any change that is not expressly approved
by the manufacturer will invalidate the
guarantee.

5.1 Unpacking

When the product is delivered, make sure that the
package is intact and that there are no signs that it
has been dropped or scratched.

If there are obvious signs of damage, contact the
supplier immediately.

When returning a faulty product we recommend
using the original packaging for shipping.

Keep the packaging in case you need to send the
product for repairs.

5.2 Contents

Check the contents to make sure they correspond
with the list of materials as below:

« Illuminator with bracket

- Wall-fastening bracket

+ Bolts and screws

+ Instruction manual

5.3 Safely disposing of packaging
material

The packaging material can all be recycled. The
installer technician will be responsible for separating
the material for disposal, and in any case for

compliance with the legislation in force where the
device is to be used.

6 Assembly

Fasten the top bracket (01) to the illuminator using
the screws and washers (02) supplied.

Fig.3
7 Installation

7.1 Installation of wall-mounted
illuminator

®

The illuminator’s position can be decided at
the time of installation.

Fig. 4

Fasten the bracket as shown in the figure. Drive the
wall screws in tight.

Fig.5

MNVCIRN_1828_EN



Fasten the illuminator, complete with its bracket,
using the screw, the nut and the washer supplied.

Fig.6

Set the illuminator’s vertical and horizontal
inclination by adjusting the two fastening screws.

Fig.7

Check the resulting illumination range on the screen.
Tighten all the screws.

MNVCIRN_1828_EN

7.2 Description of connection
cables

Control cable Power supply

Fig. 8 12Vdc, 24Vdc and 24Vac version.

Control cable

Power supply
Fig. 9 From 100Vac to 240Vac version.

7.2.1 Power supply cable version 12Vdc,
24Vdc, and 24Vac

N3 - ysibu3 - jenuew uononnsu| I

The device is Class Ill. Provide power
supply using a safety transformer or a SELV
continuous current power supply.

The illuminator is provided with a 2m (6.56ft) power
cable.

Power cables (blue, brown): Connect the two
poles to the supply (24Vac, 50/60Hz or 12-24Vdc). In
case of continuous current power supply, polarity is
irrelevant.

For maximum lengths and recommended cable
sections, refer to the relative chapter (7.2.4 Cable
technical specifications, page 9).
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7.2.2 Power supply cable version from
100Vac to 240Vac

The device is Class I. Connection of the
yellow-green cable to the safety ground
is therefore necessary to ensure electrical
safety.

The illuminator is provided with a 2m (6.56ft) power
cable.

v

ower cables (blue, brown, yellow/green): Connect
the brown cable to the phase, the blue one to the
neutral and the yellow-green one to the safety
ground.

For maximum lengths and recommended cable
sections, refer to the relative chapter (7.2.4 Cable
technical specifications, page 9).

7.2.3 Control cable

The product is equipped with a control cable to
manage one input contact and one output contact.

COLORS AND FEATURES OF THE CONTROL CABLE

Cable color Function

Red Input for activation by means of external dry
contact

Green Input for activation by means of external dry
contact

White Dry contact output (Follow)

Black Dry contact output (Follow)

Tab. 1

Input contact: It allows a remote activation of

the illuminator by means of a dry contact placed
between the red and green conductors. For proper
operation, make sure that the twilight sensor is
disabled (7.2.5.2 Disabling the twilight sensor, page
10). The input contact status is the following:

+ Open contact input (insulated red and green
poles): llluminator on.

- Contact closed input (red and green poles in short-
circuit): llluminator off.

Avoid to use the same external contact
to switch-on or switch-off 2 or more

illuminators.

Input Input
contact contact
p— S —
p_— ‘;\\\‘ -
Illuminator 01 Illuminator 02
|| | |

{ \

Input
contact

Fig. 10

Output contact (Follow): The Follow output has

a dry contact in the white and black poles. The
Follow contact can be used to turn on or off other
illuminators simultaneously in the system or to

verify the camera day/night status. Regardless the
illuminator is activated through the input contact or
the twilight sensor, the output contact status (Follow)
is the following:

« Open contact output (insulated white and black
poles): llluminator on.

« Contact closed output (white and black poles in
short-circuit): [lluminator off.

MNVCIRN_1828_EN



7.2.4 Cable technical specifications Power supply, from 100Vac up to 240Vac

Depending on the type of illuminator and supply + The cable section is less critical, so no particular
voltage, comply with the following maximum lengths prescription is requested. Ensure the ground
for the power cables. connection is efficient for safety reasons.
Power supply, 12Vdc « Cable minimum section: 0.75mm? (18AWG).

- Voltage drop: 0.6V max. Control cable

« Minimum voltage at the power cable input + External command: Red, Green.

provided with the illuminator: 11.4Vdc. + Follow command: White, Black.

CABLES SPECIFICATIONS (POWER SUPPLY, 12VDC) « Cable minimum section: 0.34mm? (22 AWG).

Cable section Maximum length - Cable length: 200m (656ft) max.
2
0.75mm” (1BAWG) 4.5m (14.8f) 7.2.5 LED illuminator switching on
Imm?’ (17AWG) 6.5m (21.3f) threshold adjustment
1.5mm’ (16AWG) 9m (29.5ft)
2.5mm’ (14AWG) 15m (49.2ft)
4mm? (10AWG) 24m (78.7ft)
Tab. 2

Power supply, 24Vac or 24Vdc

- Voltage drop: 3V max.

- Minimum voltage at the power cable input

provided with the illuminator: 21Vac.

CABLES SPECIFICATIONS (POWER SUPPLY, 24VAC OR 24VDC)

Adjusting the illuminator

trip threshold
Cable section Maximum length
0.75mm? (18AWG) 35m (114ft)
Tmm? (17AWG) 50m (164ft)
1.5mm’ (16AWG) 80m (262ft)
2.5mm?’ (14AWG) 120m (393ft)
4mm? (10AWG) 200m (656ft) :‘ AN

N3 - ysijbug - [enuew uopdNsy|

Tab. 3 Q

Adjusting the illuminator
trip threshold

Fig. 11
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7.2.5.1 Twilight sensor activation threshold
adjustment

The illuminator has an integrated twilight sensor that
allows its automatic activation and deactivation at
predefined luminous conditions.

The twilight sensor is set in the factory at a
predetermined luminous level, suitable for most
installations (approximately 50Ix). If you want to
adjust in different ways the threshold, loosen the
plug on the illuminator rear and proceed for the
adjustment with a screwdriver.

By rotating the trimmer clockwise, the night mode
changeover is anticipated (at a greater luminous
value). By rotating the trimmer anti-clockwise,

the night mode changeover is delayed (at a lower
luminous value).

MIN
\\([«

AN,
NS

Fig. 12

Wait for appropriate brightness before switching on
the illuminator. Rotate the trimmer slowly until the
LED on the side of the trimmer switches on. Once the
intervention threshold has been surpassed (LED on),
rotate it slightly in the opposite direction.

After making the adjustments make sure
that the plug is closed tight to ensure
perfect sealing.

7.2.5.2 Disabling the twilight sensor

To deactivate the illuminator from automatically
switching itself on, fully rotate the adjustment
trimmer anticlockwise (end run) (Fig. 12, page 10).
This way, switching the illuminator on and off will be
controlled by an external control (switch).

10

7.2.6 LED illuminator power adjustment

Adjusting the power of
the infrared illuminators

Adjusting the power of
the infrared illuminators

Fig. 13

Loosen the hermetic plug. Rotate the trimmer,
clockwise to increase the power of the infrared
illuminators and anti-clockwise to decrease it.

MIN POWER ‘v.' MAX POWER

After making the adjustments make sure
that the plug is closed tight to ensure
perfect sealing.

Fig. 14

MNVCIRN_1828_EN



7.3 Operational test

7.3.1 Check operation of the twilight
sensor

Check operation of the twilight sensor by darkening
it with black tape.

8 Information on disposal
and recycling

The European Directive 2012/19/EU on Waste
Electrical and Electronic Equipment (WEEE) mandates
that these devices should not be disposed of in the
normal flow of municipal solid waste, but they should
be collected separately in order to optimize the
recovery stream and recycling of the materials that
they contain and to reduce the impact on human
health and the environment due to the presence of
potentially hazardous substances.

The symbol of the crossed out bin is marked
on all products to remember this.

The waste may be delivered to appropriate collection
centers, or may be delivered free of charge to the
distributor where you purchased the equipment at
the time of purchase of a new equivalent or without
obligation to a new purchase for equipment with size
smaller than 25cm (9.8in).

For more information on proper disposal of these
devices, you can contact the responsible public
service.

MNVCIRN_1828_EN

9 Technical data

9.1 General

Supplied complete with support

Adjustable built-in twilight sensor for automatic
activation and deactivation

9.2 Mechanical

Die cast aluminum body

Dimensions: 187x251x242mm (7.4x9.9x9.5in)

Unit weight:
« 1.7kg (3.71b) (from 12Vdc up to 24Vdc, 24Vac)
« 2.2kg (4.8lb) (from 100Vac up to 240Vac)

9.3 Electrical

Supply voltage/Current consumption:
« From 12Vdc up to 24Vdc, 2.5A max
« 24Vac, 2.5A max, 50/60Hz
« From 100Vac up to 240Vac, 1.5A max, 50/60Hz

Power supply voltages permitted tolerance:
« From 100Vac up to 240Vac: £10%
« 24Vac or 24Vdc: £10%
« 12Vdc: +5%

Input for activation by means of external dry contact

Dry contact output (Follow)

Multipolar cable L: 2m (6.56ft)
« Control: 4x0.34mm? (22AWG)

« Power supply from 12Vdc up to 24Vdc, 24Vac: 2x0
.75mm? (18AWG)

« Power supply from 100Vac up to 240Vac: 3x0.75
mm? (18AWG)

N3 - ysijbug - [enuew uopdNsy|
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9.4 llluminators

LED SMD

GEKO IRN - BEAM PATTERN AND ACHIEVABLE DISTANCES FOR ONE
ILLUMINATOR

Horizontal | Maximum distance

andvertical | ggo,0, 940nm White light
beam pat-

terns

10° 240m (787ft) 140m (460ft) -

30° 130m (427ft) 80m (262ft) 120m (393ft)"
60° 80m (262ft) 60m (197ft) 90m (295ft)"

Tab. 4 The distances and the performance depend on the
camera/lens used and on the environmental light
conditions.

" Achievable distances with camera in Day mode
(colour image)

9.5 Environment

For installation indoors and outdoors

Operating temperature: From -40°C (-40°F) up to

+60°C (140°F)

12

9.6 Certifications

Electrical safety (CE): EN60950-1, [EC60950-1

Electromagnetic compatibility (CE): EN50130-4, IEC
CISPR22 (Class A) , EN55022 (Class A), FCC Part 15
(Class A)

Outdoor installation (CE): EN60950-22, [EC60950-22
Photobiological safety (CE): EN62471
IP protection degree (EN60529):
- IP66
- IP67
IK protection degree (EN62262):
- K10
UL certification: cULus Listed (TYPE 4X)
EAC certification

MNVCIRN_1828_EN



10 Technical drawings

@ The measurements indicated are expressed in millimetres.
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5 ACTIVATION THRESHOLD POWER
ADJUSTMENT ADJUSTMENT
- SIGNAL POWER SUPPLY
=1 CABLE CABLE
9 = =

134 206

116
85
T
BN
ERIEIE:
0 (o]
o Lo
e
L/
251

Fig.15  GEKO IRN (from 12Vdc a 24Vdc, 24Vac).

. 0 TWILIGHT SENSOR
76| TWILIGHT SENSOR LED ILLUMINATOR
193 ACTIVATION THRESHOLD POWER
ADJUSTMENT ADJUSTMENT
= SIGNAL POWER SUPPLY
. =8 CABLE CABLE

POWER SUPPLY CABLE

Fig.16  GEKO IRN (from 100Vac a 240Vac).
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1 Informazioni sul presente
manuale

Prima di installare e utilizzare questa unita, leggere
attentamente tutta la documentazione fornita. Tenere
il manuale a portata di mano per consultazioni
successive.

1.1 Convenzioni tipografiche

A\

PERICOLO!

Pericolosita elevata.

Rischio di scosse elettriche. Prima di
eseguire qualsiasi operazione assicurarsi di
togliere tensione al prodotto, salvo diversa
indicazione.

PERICOLO!

Superficie calda.

Evitare il contatto. Le superfici sono calde
e potrebbero causare danni alla persona in
caso di contatto.

A

PERICOLO!

Emissione di luce visibile o infrarossa.
Puo essere dannoso per gli occhi. Prestare
attenzione alle indicazioni fornite.

ATTENZIONE!

Pericolosita media.

L'operazione & molto importante per il
corretto funzionamento del sistema. Si
prega di leggere attentamente la procedura
indicata e di eseguirla secondo le modalita
previste.

INFO

Descrizione delle caratteristiche del
sistema.

Si consiglia di leggere attentamente per
comprendere le fasi successive.

®

2 Note sul copyright e
informazioni sui marchi
commerciali

| nomi di prodotto o di aziende citati sono marchi
commerciali o marchi commerciali registrati
appartenenti alle rispettive societa.

MNVCIRN_1828_IT

3 Norme di sicurezza

ATTENZIONE! L'installazione e la
manutenzione del dispositivo deve
essere eseguita solo da personale tecnico
specializzato.

VAN

Non fissare la lampada in funzione. Puo
essere dannoso per gli occhi.

VAN

Lilluminatore a LED a luce infrarossa
emette luce ad alta intensita visibile. La
valutazione foto-biologica di sicurezza,

in accordo con la norma EN62471/
IEC62471, ha portato alla classificazione del
dispositivo nel Gruppo di Rischio 2, dove
si superano i valori del Gruppo Esente. Il
rischio correlato all'osservatore dipende
da come gli utenti installano e utilizzano
il prodotto. Per l'installazione seguire le
istruzioni contenute in questo manuale.
Non aprire l'illuminatore per qualsiasi
motivo. Non guardare l'illuminatore
direttamente utilizzando strumenti ottici.
Valori di esposizione pericolosa (EHV):
88.1s. Distanze di pericolo (HD): 200mm.

RISKGROUP2  GROUPE DE RISQUE 2

CAUTION: IR emitted
from this product.
Avoid eye exposure.

ATTENTION: IR sont
émis par ce produit.
Eviter toute exposition

Use appropriate des yeux. Utiliser un
shielding or eye blindage approprié ou
protection. une protection oculaire.

Fig. 1 llluminatore infrarosso.
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bianca emette luce ad alta intensita visibile.

I g ATTENZIONE! Lilluminatore a LED a luce
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La valutazione foto-biologica di sicurezza,
in accordo con la norma EN62471/
IEC62471, ha portato alla classificazione del
dispositivo nel Gruppo di Rischio 2, dove
si superano i valori del Gruppo Esente. Il
rischio correlato all'osservatore dipende
da come gli utenti installano e utilizzano
il prodotto. Per l'installazione seguire le
istruzioni contenute in questo manuale.
Non aprire l'illuminatore per qualsiasi
motivo. Non guardare l'illuminatore
direttamente utilizzando strumenti ottici.
Valori di esposizione pericolosa (EHV):
24.3s. Distanze di pericolo (HD): 200mm.

RISKGROUP2  GROUPE DE RISQUE 2
CAUTION: Possibly ATTENTION: Des
hazardous optical radiation rayonnements optiques

emitted from this product. dangereux peuvent étre émis
Do not stare at operating par ce produit. Ne pas regarder
lamp. May be harmful to la lampe directement. Peut
the eye. étre dangereux pour les yeux.

Fig. 2 llluminatore a luce bianca.

c Durante il normale funzionamento

la superficie dell'illuminatore puo
raggiungere temperature elevate.

Evitare il contatto diretto e posizionare
I'apparecchiatura in luogo non accessibile
al personale non autorizzato. Per
qualunque operazione di manutenzione
spegnere il dispositivo d'illuminazione e
lasciarlo raffreddare per almeno 10 minuti.

- Il produttore declina ogni responsabilita per
eventuali danni derivanti da un uso improprio
delle apparecchiature menzionate in questo
manuale. Si riserva inoltre il diritto di modificarne il
contenuto senza preavviso. Ogni cura e stata posta
nella raccolta e nella verifica della documentazione
contenuta in questo manuale. Il produttore,
tuttavia, non puo assumersi alcuna responsabilita
derivante dall'utilizzo della stessa. Lo stesso
dicasi per ogni persona o societa coinvolta nella
creazione e nella produzione di questo manuale.

Prima di eseguire qualsiasi operazione assicurarsi
di togliere tensione al prodotto.

Non utilizzare cavi con segni di usura o
invecchiamento.

Non effettuare per nessun motivo alterazioni o
collegamenti non previsti in questo manuale.
L'uso di apparecchi non idonei puo portare a

gravi pericoli per la sicurezza del personale e
dell'impianto.

Utilizzare solo parti di ricambio originali. Pezzi di
ricambio non originali potrebbero causare incendi,
scariche elettriche o altri pericoli.

Prima di procedere con l'installazione, controllare
che il materiale fornito corrisponda alle specifiche
richieste esaminando le etichette di marcatura (4.2
Marcatura del prodotto, pagina 5).

Limpianto elettrico deve essere dotato di un
sezionatore di rete prontamente riconoscibile e
utilizzabile in caso di necessita.

Per la connessione della linea di alimentazione
utilizzare I'apposita scatola di connessione (IRNJ
BUL). Per ulteriori informazioni fare riferimento al
manuale d'uso ed installazione del prodotto.

Questo e un prodotto di Classe A. In un ambiente
residenziale questo prodotto puo provocare
radiodisturbi. In questo caso puo essere richiesto
all'utilizzatore di prendere misure adeguate.

Per essere conforme ai requisiti della normativa
sugli abbassamenti e le brevi interruzioni della
tensione di alimentazione, utilizzare un adeguato
gruppo di continuita (UPS) per alimentare l'unita.
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+ La categoria di installazione (detta anche categoria
di sovratensione) specifica i livelli della tensione
transitoria di rete alla quale I'apparato e soggetto.
La categoria dipende dal luogo di installazione
e dalla presenza di dispositivi di protezione
contro le sovratensioni. Un dispositivo per
ambienti industriali, connesso ai rami principali
dell'impianto di alimentazione e soggetto alla
categoria di installazione lll. Se questo € il caso, &
richiesta una riduzione alla categoria Il. Cid puo
essere ottenuto utilizzando un trasformatore
di isolamento con schermatura connessa a
terra tra il primario ed il secondario, o tramite
l'impiego di dispositivi di protezione contro le
sovratensioni (SPD), UL listed, connessi tra la fase
ed il neutro e tra il neutro e terra. | dispositivi SPD
UL listed, dovranno essere predisposti per limitare
sovratensioni transitorie in modo ripetitivo e per
le seguenti condizioni nominali di funzionamento:
Tipo 2 (Dispositivi SPD connessi permanentemente
alla rete di alimentazione, per installazioni dal lato
del carico del dispositivo di servizio); Corrente
nominale di scarica (In) 20kA minimi. Si possono
utilizzare ad esempio: FERRAZ SHAWMUT,
ST23401PG-CN, ST240SPG-CN specificati per
120Vac/240Vac, (In=20kA). La distanza massima tra
l'installazione e la riduzione e di 5m.

« In caso di alimentazione in 24Vac, deve essere
predisposta un'adeguata separazione dalla linea di
alimentazione AC, fornendo un isolamento doppio
o rinforzato tra la linea di alimentazione principale
e il circuito secondario.
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4 |dentificazione

4.1 Descrizione e designazione
del prodotto

GEKO illumina l'intera scena in modo omogeneo
eliminando macchie di luce e sottoesposizioni
per insuperabili immagini notturne e una sicura
sorveglianza dell'area.

Il corpo dissipatore ad alta efficienza garantisce

la massima durata dei LED e protezione contro

le sovratemperature, mentre il vetro frontale, in
speciale tecnopolimero, offre un‘elevata trasmittanza
infrarossa.

Gli illuminatori sono protetti contro le scariche
elettrostatiche.

GEKO é disponibile nelle versioni 24Vac/12-24Vdc
oppure 100-240Vac con alimentatore integrato.

GEKO é fornito con supporto per il montaggio a muro

con rotazione orizzontale e verticale.

La garanzia di GEKO illuminatore infrarosso é di 5
anni, mentre per GEKO a luce bianca é di 2 anni.

4.2 Marcatura del prodotto

Vedere l'etichetta posta sul prodotto.
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5 Preparazione del prodotto
per l'utilizzo

Qualsiasi intervento non espressamente
approvato dal costruttore fa decadere la
garanzia.

5.1 Disimballaggio

Alla consegna del prodotto verificare che l'imballo
sia integro e non presenti segni evidenti di cadute o
abrasioni.

In caso di danni evidenti all'imballo contattare
immediatamente il fornitore.

In caso di restituzione del prodotto malfunzionante
& consigliato I'utilizzo dell'imballaggio originale per
il trasporto.

Conservare l'imballo qualora fosse necessario inviare
il prodotto in riparazione.

5.2 Contenuto

Controllare che il contenuto sia corrispondente alla
lista del materiale sotto elencato:

+ Illuminatore con staffa

. Staffa fissaggio a muro

+ Viteria

+ Manuale di istruzioni

5.3 Smaltimento in sicurezza dei
materiali di imballaggio

| materiali d'imballo sono costituiti interamente da
materiale riciclabile. Sara cura del tecnico installatore
smaltirli secondo le modalita di raccolta differenziata
o comungue secondo le norme vigenti nel Paese di
utilizzo.

6 Assemblaggio

Fissare la staffa superiore (01) all'illuminatore tramite
le viti e rondelle (02) fornite in dotazione.

Fig.3
7 Installazione

7.1 Installazione dell'illuminatore
a muro

In fase di installazione é possibile decidere
la posizione dell'illuminatore.

Fig. 4

Fissare la staffa come descritto in figura, serrando a
fondo le viti a parete.

Fig.5
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Fissare l'illuminatore completo di staffa tramite vite,
dado e rondelle in dotazione.

Fig.6

Regolare l'inclinazione verticale ed orizzontale
dell'illuminatore agendo sulle apposite viti di
fissaggio.

Fig.7

Verificare a monitor il campo di illuminazione
ottenuto. Serrare a fondo tutte le viti.
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7.2 Descrizione dei cavi di
collegamento

Cavo di controllo Alimentazione

Fig. 8 Versione 12Vdc, 24Vdc e 24Vac.

Alimentazione

Cavo di controllo
Fig. 9 Versione da 100Vac a 240Vac.

7.2.1 Cavo di alimentazione versione
12Vdc, 24Vdc e 24Vac

Il dispositivo & un apparecchio di Classe
11l. Fornire alimentazione mediante

un trasformatore di sicurezza o un
alimentatore a tensione continua di tipo
SELV.

Lilluminatore viene provvisto con un cordone di
alimentazione lungo 2m.

Cavi di alimentazione (blu, marrone): Collegare
i 2 poli all'alimentatore (24Vac, 50/60Hz oppure
12-24Vdc). Nel caso di alimentazione in corrente
continua, la polarita e irrilevante.

Per le lunghezze massime e le sezioni consigliate
dei cavi, fare riferimento al relativo capitolo (7.2.4
Specifiche tecniche dei cavi, pagina 9).
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7.2.2 Cavo di alimentazione versione da
100Vac a 240Vac

Il dispositivo & un apparecchio di Classe I.
Il collegamento alla terra di sicurezza del
cavo giallo verde é pertanto necessario ai
fini della sicurezza elettrica.

Lilluminatore viene provvisto con un cordone di

+ Ingresso contatto aperto (poli rosso e verde isolati):
Illuminatore acceso.

- Ingresso contatto chiuso (poli rosso e verde in
cortocircuito): llluminatore spento.

Evitare di utilizzare lo stesso contatto
esterno per I'accensione o spegnimento di 2
o piu illuminatori.

alimentazione lungo 2m. Contatto Contatto
Cavi di alimentazione (blu, marrone, giallo/verde): in ingresso in ingresso
Collegare il cavo marrone alla fase, il blu al neutro e il p— —
giallo/verde alla terra di sicurezza. = -
Per le Il.mghez.ze massime e le sezioni c.on5|g||ate lluminatore 01 lluminatore 02
dei cavi, fare riferimento al relativo capitolo (7.2.4
Specifiche tecniche dei cavi, pagina 9). i J
7.2.3 Cavo di controllo
Il prc.)dotto.presenta un ca?\{o di controllo per la . Contatto Contatto
gestione di un contatto di ingresso ed un contatto di in ingresso in ingresso
uscita. —

COLORI E FUNZIONALITA DEL CAVO DI CONTROLLO

Colore del Funzione llluminatore 01 llluminatore 02

conduttore

Rosso Ingresso per accensione tramite contatto pulito

esterno
Verde Ingresso per accensione tramite contatto pulito
esterno
Bianco Uscita contatto pulito (Follow) A—
Nero Uscita contatto pulito (Follow) .
Fig. 10

Tab. 1

Contatto in ingresso: Permette I'accensione da
remoto dell'illuminatore mediante un contatto
pulito applicato tra il conduttore rosso e quello
verde. Per un corretto funzionamento, assicurarsi

di avere disabilitato il sensore crepuscolare (7.2.5.2
Disattivazione del sensore crepuscolare, pagina 10).
Lo stato del contatto di ingresso & il seguente:

Contatto in uscita (Follow): L'uscita Follow

presenta un contatto pulito nei poli bianco e nero.

Il contatto di Follow puo essere utilizzato per
accendere o spegnere in simultanea altri fari presenti
nell'impianto oppure controllare lo stato day/night
della telecamera. Sia che l'illuminatore venga attivato
tramite contatto in ingresso o tramite sensore
crepuscolare, lo stato del contatto in uscita (Follow) e
il seguente:

«+ Uscita contatto aperto (poli bianco e nero isolati):
Illuminatore acceso.

«+ Uscita contatto chiuso (poli bianco e nero in
cortocircuito): llluminatore spento.
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7.2.4 Speciﬁche tecniche dei cavi Alimentazione, da 100Vac fino a 240Vac

In relazione al tipo di illuminatore e alla tensione + La sezione dei cavi e meno critica e non e richiesta
nessuna prescrizione particolare. Assicurare una

di alimentazione, attenersi alle seguenti lunghezze
efficace connessione di terra per la sicurezza.

massime per i cavi di alimentazione.

11-oueyjey| - juoiznast 1p ajenueyy I

Alimentazione, 12Vdc . Sezione minima del cavo: 0.75mm? (18AWG).
- Caduta di tensione: 0.6V max. Cavo di controllo
« Tensione minima allingresso del cordone di - Comando esterno: Rosso, Verde.
alimentazione fornito con l'illuminatore: 11.4Vdc. . Comando Follow: Bianco, Nero.
SPECIFICHE DEI CAVI (ALIMENTAZIONE, 12VDC) - Sezione minima del cavo: 0.34mm? (22 AWG).
Sezione del cavo Lunghezza massima + Lunghezza del cavo: 200m max.
2
0'75”2‘”“ (18AWG) 45m 7.2.5 Regolazione della soglia di
1 17AWG 6.5 . . . .
i’ (17AWG) m accensione degli illuminatori a LED
1.5mm?’ (16AWG) Im
2.5mm’ (14AWG) 15m
4mm’ (10AWG) 24m
Tab. 2

Alimentazione, 24Vac oppure 24Vdc
- Caduta di tensione: 3V max.

«+ Tensione minima all'ingresso del cordone di
alimentazione fornito con l'illuminatore: 21Vac.

SPECIFICHE DEI CAVI (ALIMENTAZIONE, 24VAC OPPURE 24VDC)

Regolazione della soglia
di accensione

Sezione del cavo

Lunghezza massima

0.75mm? (18AWG)

35m

Tmm? (17AWG) 50m

1.5mm’ (16AWG) 80m

2.5mm? (14AWG) 120m

4mm? (10AWG) 200m AN

Tab.3 @ LQT

Regolazione della soglia
di accensione

Fig. 11
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7.2.5.1 Regolazione della soglia di
intervento del sensore crepuscolare

Lilluminatore ha un sensore crepuscolare integrato
che consente I'accensione e lo spegnimento
automatico a condizioni luminose prestabilite.

La regolazione del sensore crepuscolare ¢ effettuata
in fabbrica ad un livello luminoso prefissato ed
idoneo alla maggior parte delle installazioni (circa
50Ix). Nel caso si voglia regolare in maniera diversa
la soglia di intervento, svitare il tappo in metallo
posizionato sul retro dell'illuminatore e provvedere
alla regolazione tramite un cacciavite.

Ruotando il trimmer in senso orario la commutazione
in modalita notturna é anticipata (ad un valore di
luminosita maggiore). Ruotando il trimmer in senso
antiorario la commutazione in modalita notturna e
ritardata (ad un valore di luminosita inferiore).

MIN

\([\
° @ )} MAX
N

Attendere le condizioni di luminosita adeguate per
I'accensione dell'illuminatore. Ruotare lentamente
il trimmer fino all'accensione del LED presente a
lato del trimmer. Una volta oltrepassata la soglia

di intervento (LED acceso), ruotare leggermente in
senso opposto.

Fig. 12

Al termine delle regolazioni accertarsi che
il tappo di chiusura sia adeguatamente
serrato per garantire la tenuta ermetica del
prodotto.

7.2.5.2 Disattivazione del sensore
crepuscolare

Per disabilitare I'accensione automatica
dell'illuminatore, ruotare completamente in senso
antiorario (fine corsa) il trimmer di regolazione (Fig.
12, pagina 10). In questo modo lo spegnimento e
I'accensione dell'illuminatore sono controllate da un
comando esterno (interruttore).

10

7.2.6 Regolazione della potenza degli
illuminatori a LED

Regolazione della
potenza degli infrarossi

Regolazione della
potenza degli infrarossi

Fig. 13

Svitare il tappo di chiusura ermetica. Ruotare il
trimmer in senso orario per aumentare la potenza
degli infrarossi e in senso antiorario per diminuirla.

MIN POWER ‘ MAX POWER

Fig. 14

Al termine delle regolazioni accertarsi che
il tappo di chiusura sia adeguatamente
serrato per garantire la tenuta ermetica del
prodotto.
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7.3 Verifica di funzionamento

7.3.1 Verifica della funzionalita del
sensore crepuscolare

Verificare la funzionalita del sensore crepuscolare
oscurandolo con del nastro nero.

8 Informazioni sullo
smaltimento el riciclo

La Direttiva Europea 2012/19/UE sui Rifiuti di
Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche (RAEE)
prevede che questi apparecchi non debbano essere
smaltiti nel normale flusso dei rifiuti solidi urbani, ma
che vengano raccolti separatamente per ottimizzare
il flusso di recupero e riciclaggio dei materiali che

li compongono ed impedire potenziali danni per

la salute e per I'ambiente dovuti alla presenza di
sostanze potenzialmente pericolose.

Il simbolo del bidone barrato é riportato su
tutti i prodotti per ricordarlo.
—

I rifiuti possono essere conferiti agli appositi centri

di raccolta, oppure, possono essere consegnati
gratuitamente al distributore dove é stata acquistata
I'apparecchiatura all'atto di acquisto di una nuova
equivalente o senza obbligo di un acquisto nuovo per
le apparecchiature di dimensioni minori di 25cm.

Per ulteriori informazioni sulla corretta dismissione
di questi apparecchi ci si puo rivolgere al servizio
pubblico preposto.
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9 Dati tecnici

9.1 Generale

Fornito completo di supporto

Sensore crepuscolare integrato regolabile per
accensione e spegnimento automatico

9.2 Meccanica

Corpo in pressofusione di alluminio

Dimensioni: 187x251x242mm

Peso unitario:
« 1.7kg (da 12Vdc fino a 24Vdc, 24Vac)
« 2.2kg (da 100Vac fino a 240Vac)

9.3 Elettrico

Tensione di alimentazione/Corrente assorbita:
- Da 12Vdc fino a 24Vdc, 2.5A max
« 24Vac, 2.5A max, 50/60Hz
- Da 100Vac fino a 240Vac, 1.5A max, 50/60Hz

Tolleranze ammesse per le tensioni di alimentazione:
« Da 100Vac fino a 240Vac: £10%
« 24Vac oppure 24Vdc: £10%
« 12Vdc: +5%

Ingresso per accensione tramite contatto pulito
esterno

Uscita contatto pulito (Follow)

Cavo multipolare L: 2m
« Controllo: 4x0.34mm? (22AWG)
« Alimentazione da 12Vdc fino a 24Vdc, 24Vac: 2x0.
75mm? (18AWG)
« Alimentazione da 100Vac fino a 240Vac: 3x0.75
mm? (18AWG)
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9.4 llluminatori

LED SMD

GEKO IRN - ANGOLO DI DIFFUSIONE E DISTANZE ILLUMINATORE
SINGOLO

Angolo di Distanza massima

diffusione [ g50, 0, 940nm Luce bianca
orizzontale

e verticale

10° 240m 140m -

30° 130m 80m 120m’

60° 80m 60m 90m'

Tab. 4 Le distanze e le prestazioni dipendono dal tipo di
telecamera/obiettivo usati e dalle condizioni di luce
ambientali.

" Distanze ottenute con telecamera impostata in

modalita Giorno (immagine a colori).

9.5 Ambiente

Installazione per interni ed esterni

Temperatura di esercizio: Da -40°C fino a +60°C

12

9.6 Certificazioni

Sicurezza elettrica (CE): EN60950-1, IEC60950-1

Compeatibilita elettromagnetica (CE): EN50130-4, IEC
CISPR22 (Classe A) , EN55022 (Classe A), FCC Part 15
(Classe A)

Installazione all'esterno (CE): EN60950-22, IEC60950-
22

Sicurezza fotobiologica (CE): EN62471
Grado di protezione IP (EN60529):

- IP66

- IP67
Grado di protezione IK (EN62262):

- K10
Certificazione UL: cULus Listed (TYPE 4X)
Certificazione EAC
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10 Disegni tecnici

@ Le misure indicate sono espresse in millimetri.

187 m SENSORE CREPUSCOLARE
176 | REGOLAZIONE DELLA REGOLAZIONE DELLA
153 SOGLIA DI INTERVENTO POTENZA DEGLI
DEL SENSORE CREPUSCOLARE ILLUMINATORI A LED
_ VO CAVODI
= SEGNALI ALIMENTAZIONE
9 = 8
~ y I
[o--& % 0 0 I\ -
elal [ ©
—| e o —
- % )
20| 134 206
4
75
Fig.15  GEKO IRN (da 12Vdc a 24Vdc, 24Vac).
187 P SENSORE CREPUSCOLARE
176 | REGOLAZIONE DELLA REGOLAZIONE DELLA
153 SOGLIA DI INTERVENTO POTENZA DEGLI
DEL SENSORE CREPUSCOLARE ILLUMINATORI A LED
= A0 CAVODI
9 -8 SEGNALI ALIMENTAZIONE

=91
\
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L
| =t
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12 134 206 CAVO DI ALIMENTAZIONE

Fig.16  GEKO IRN (da 100Vac a 240Vac).
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1 A propos de ce mode
d’emploi

Avant d'installer et d'utiliser cette unité, lire
attentivement toute la documentation fournie.
Garder le manuel a portée de main pour des
consultations successives.

1.1 Conventions typographiques

A\

DANGER!

Risque élevé.

Risque de choc électrique. Sauf indication
contraire, sectionner I'alimentation avant
de procéder a toute opération.

DANGER!

Surface a température élevée.

Evitez le contact. La température des
surfaces est élevée et leur contact peut
provoquer des blessures corporelles.

DANGER!

Emission de lumiére visible ou infrarouge.
Peut étre dangereux pour les yeux. Suivre
les indications fournies.

ATTENTION!

Risque moyen.

Opération extrémement importante en vue
d’un fonctionnement correct du systéme.
Lire avec attention les opérations indiquées
et s’y conformer rigoureusement.

JAN
A
A

REMARQUE

Description des caractéristiques du
systéme.

Il est conseillé de procéder a une
lecture attentive pour une meilleure
compréhension des phases suivantes.

®

2 Notes sur le copyright
et informations sur les
marques de commerce

Les noms de produit ou de sociétés cités sont des
marques de commerce ou des marques de commerce
enregistrées.
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3 Normes de securité

ATTENTION! Linstallation et I'entretien

du dispositif doivent étre effectués
exclusivement par un personnel technique
qualifié.

VAN

Ne pas fixer I'ampoule lorsqu'elle est en
marche. Peut étre dangereux pour les yeux.

VAN

Le projecteur a LED a lumiére infrarouge
émet de la lumiére a haute intensité visible.
L'évaluation photo-biologique de sécurité,
conformément a la norme EN62471/
CE162471, a donné le classement du
dispositif dans le Groupe de Risque 2, ou les
valeurs du Groupe Exonéré sont dépassées.
Lerisque lié a I'observateur dépend de

la maniére dont les utilisateurs installent
et utilisent le produit. Pour l'installation,
suivre les instructions de ce manuel.
N'ouvrir le projecteur sous aucun prétexte.
Ne pas regarder directement le projecteur
en utilisant des instruments optiques.
Valeurs d'exposition dangereuse (EHV):
88.1s. Distances de danger (HD): 200mm.

RISKGROUP2  GROUPE DE RISQUE 2

CAUTION: IR emitted
from this product.
Avoid eye exposure.

ATTENTION: IR sont
émis par ce produit.
Eviter toute exposition

Use appropriate des yeux. Utiliser un
shielding or eye blindage approprié ou
protection. une protection oculaire.

Fig. 1 Projecteur infrarouge.
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blanche émet de la lumiére a haute

I g ATTENTION! Le projecteur a LED a lumiére

FR - Francais - Manuel d'instructions

intensité visible. L'évaluation photo-
biologique de sécurité, conformément a

la norme EN62471/CEI62471, a donné le
classement du dispositif dans le Groupe de
Risque 2, ou les valeurs du Groupe Exonéré
sont dépassées. Le risque lié a I'observateur
dépend de la maniére dont les utilisateurs
installent et utilisent le produit. Pour
I'installation, suivre les instructions de ce
manuel. N'ouvrir le projecteur sous aucun
prétexte. Ne pas regarder directement le
projecteur en utilisant des instruments
optiques. Valeurs d'exposition dangereuse
(EHV): 24.3s. Distances de danger (HD):
200mm.

RISKGROUP2  GROUPE DE RISQUE 2
CAUTION: Possibly ATTENTION: Des
hazardous optical radiation rayonnements optiques

emitted from this product. dangereux peuvent étre émis
Do not stare at operating par ce produit. Ne pas regarder
lamp. May be harmful to la lampe directement. Peut
the eye. étre dangereux pour les yeux.

Fig. 2 Projecteur a lumiére blanche.

c Durant le fonctionnement normal, la

surface du projecteur peut atteindre des
températures élevées. Eviter le contact
direct et positionner I'appareil dans un
endroit non accessible au personnel non
autorisé. Avant de la toucher, éteindre
le dispositif d'illumination et le laisser
refroidir durant 10 minutes minimum.

- Le fabricant décline toute responsabilité pour les

dommages éventuels dus a une utilisation non
appropriée des appareils mentionnés dans ce
manuel. On réserve en outre le droit d’en modifier
le contenu sans préavis. La documentation
contenue dans ce manuel a été rassemblée et
vérifiée avec le plus grand soin. Le fabricant,
cependant, ne peut assumer aucune responsabilité
dérivant de I'emploi de celle la. La méme chose
vaut pour chaque personne ou société impliquées
dans la création et la production de ce manuel.

Sectionner |'alimentation avant de procéder a
toute opération.

Ne pas utiliser de cables usés ou endommagés.

Ne procéder sous aucun prétexte a des
modifications ou des connexions non prévues
dans ce manuel. L'utilisation d’appareils non
adéquats peut comporter des dangers graves pour
la sécurité du personnel et de I'installation.

Utiliser uniquement des piéces de rechange
d'origine. Les pieces non d'origine peuvent étre
source d'incendies, de choc électrique ou autres.

Avant de procéder a l'installation, controler que
le matériel fourni correspond a la commande
et examiner les étiquettes de marquage (4.2
Marquage du produit, page 5).

L'installation électrique doit étre équipée d'un
sectionneur de réseau facile a reconnaitre et a
utiliser en cas de nécessité.

Pour raccorder la ligne d'alimentation utiliser
le boitier de connexion spécifique (IRNJBUL).
Pour plus d'informations, se référer au manuel
d'utilisation et d'installation du produit.

Ce produit appartient a la Classe A. Dans un

milieu résidentiel ce produit peut étre la cause de
radioperturbations. Dans ce cas il est préferable de
prendre des mésures appropritées.

Pour étre conforme aux reglements sur les

chutes et les coupures de tension d'alimentation,
veuillez utiliser un onduleur (UPS) approprié pour
alimenter l'appareil.
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+ La catégorie d'installation (ou catégorie de
surtension) spécifie les niveaux de la tension de
secteur correspondant a I'appareil. La catégorie
dépend du lieu d'installation et du dispositif
de protection contre les surtensions installé.

En cas d’environnement industriel directement
connecté aux circuits de dérivation du systeme
d‘alimentation, I'équipement est classé dans

la catégorie d'installation Ill. Dans ce cas, un
déclassement a la catégorie Il est nécessaire.
Peut étre obtenu au moyen d'un transformateur
d'isolement avec blindage électrostatique entre
le primaire et le secondaire ou en utilisant des
dispositifs de protection contre les surtensions
(SPD), UL listed, entre la phase et le neutre et entre
le neutre et la terre. Les dispositifs SPD UL cités
doivent étre prévus pour limiter les surtensions
transitoires en mode répétitif et pour les conditions
nominales de fonctionnement suivantes: Type

2 (dispositifs SPD reliés en permanence au coté
charge du coté du dispositif de protection contre
les surintensités) ; courant nominal de décharge
(In) 20kA min. Exemples d'utilisation possible :
FERRAZ SHAWMUT, ST23401PG-CN, ST240SPG-
CN spécifiés pour 120Vac/240Vca, (In=20kA). La
distance maximale entre installation et réduction
est de 5m.

« En cas d'alimentation a 24 Vac, une coupure
appropriée de la ligne d'alimentation AC doit étre
prévue, en fournissant une isolation double ou
renforcée entre la ligne d'alimentation principale
et le circuit secondaire.

MNVCIRN_1828_FR

4 Identification

4.1 Description et désignation du
produit

Le projecteur GEKO éclaire toute la scene de maniére
homogene, éliminant les taches de lumiére et les
sous-expositions et obtenant ainsi d'excellentes
images nocturnes et une surveillance sdre de la zone.

Le corps dissipateur a haut rendement garantit la
durée maximale des LED et une protection contre les
surchauffes des plus importantes, tandis que le verre
frontal, en techno-polymere spécial, offre une élevée
transmission infrarouge.

Les projecteurs sont protégés des décharges
électrostatiques.

Le projecteur est disponible dans les versions
24Vac/12-24Vdc ou 100-240Vac avec alimentation
intégrée.

GEKO est fourni avec un support pour le montage
mural avec rotation horizontale et verticale.

La garantie de GEKO projecteur infrarouge est de 5
ans, tandis que pour GEKO avec lumiére blanche est
de 2 ans.

4.2 Marquage du produit

Voir |'étiquette positionné sur le produit.
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5 Préparation du produit en
vue de l'utilisation

Toute modification non approuvée
expressément par le fabricant entrainera
I'annulation de la garantie.

5.1 Déballage

Lors de la livraison du produit, vérifier que
I'emballage est en bon état et I'absence de tout signe
évident de chute ou d'abrasion.

En cas de dommages évidents, contacter
immédiatement le fournisseur.

En cas de retour du produit défectueux, il est
conseillé d'utiliser I'emballage original pour le
transport.

Conserver 'emballage en cas de nécessité
d'expédition du produit pour réparation.
5.2 Contenu

Controler que le contenu correspond a la liste
matériel indiquée ci-dessous:

+ Projecteur avec étrier

« Etrier de fixage mural

+ Vis

+ Manuel d'instructions

5.3 Elimination sans danger des
matériaux d'emballage

Le matériel d'emballage est entiérement composé
de matériaux recyclables. Le technicien chargé de
I'installation est tenu de I'éliminer conformément aux
dispositions en matiere de collecte sélective et selon
les normes en vigueur dans le pays d'utilisation.

6 Assemblage

Fixer I'étrier supérieur (01) et le projecteur avec les vis
et les rondelles (02) fournies.

Fig.3
7 Installation

7.1 Installation du projecteur sur
le mur

®

On peut décider la position du projecteur
lors de la phase d'installation.

Fig. 4

Fixer I'étrier comme illustré sur la figure, en serrant a
fonds les vis sur le mur.

Fig.5
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Fixer le projecteur ainsi que I'étrier avec la vis, I'écrou
et les rondelles fournis.

Fig.6

Régler l'inclinaison verticale et horizontale
du projecteur en agissant sur les vis de fixage
correspondantes.

Fig.7

Vérifier sur le moniteur le champ d'éclairage obtenu.

Serrer a fond toutes les vis.

MNVCIRN_1828_FR

7.2 Description des cables de
raccord

Cable de controle Alimentation

Fig. 8 Version 12Vdc, 24Vdc et 24Vac.

Cable de controle Alimentation

Fig. 9 Version de 100Vac jusqu'a 240Vac.

7.2.1 Cable d'alimentation version
12Vdc, 24Vdc et 24Vac

Le dispositif est un appareil de Classe

11l. Fournir I'alimentation par un
transformateur de sécurité ou une
alimentation en tension continue de type
SELV.

Le projecteur est équipé d'un cordon d'alimentation
de 2m de long.

Cables d'alimentation (bleue, marron): Brancher
les 2 poles a I'alimentation (24Vac, 50/60Hz ou 12-
24Vdc.) En cas d'alimentation en courant continu, la
polarité est insignifiante.

Pour les longueurs maximales et les sections
conseillées pour les cables, se reporter au chapitre
correspondant (7.2.4 Spécifications techniques des
cables, page 9).
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7.2.2 Cable d'alimentation version de
100 Vac a 240 Vac

Le dispositif est un appareil de Classe l. Le
raccordement du cable jaune vert a la terre
de sécurité est par conséquent nécessaire a
la sécurité électrique.

Le projecteur est équipé d'un cordon d'alimentation
de 2m de long.

Cables d'alimentation (bleue, marron, jaune/vert):
Brancher le cable marron a la phase, le bleu au neutre
et le jaune vert a la terre de sécurité.

Pour les longueurs maximales et les sections
conseillées pour les cables, se reporter au chapitre
correspondant (7.2.4 Spécifications techniques des
cables, page 9).

7.2.3 Cable de contréle

Le produit a un céble de contrdle pour la gestion d'un
contact d'entrée et d'un contact de sortie.

COULEURS ET CARACTERISTIQUES DU CABLE DE CONTROLE

« Entrée contact ouvert (pdles rouge et vert isolés):
Projecteur allumé.

- Entrée du contact clos (pdles rouge et vert en
court-circuit): Projecteur éteint.

Evitez d'utiliser le méme contact externe
pour I'allumage ou I'arrét de 2 ou plusieurs

projecteurs.

Contact Contact
en entrée en entrée
— —

_— L
Projecteur 01 Projecteur 02

{ \

Contact
en entrée

Couleur du Fonction

conducteur

Rouge Entrée pour allumage par contact sec externe

Vert Entrée pour allumage par contact sec externe

Blanc Sortie contact sec (Follow)

Noir Sortie contact sec (Follow) o p—
Tab. 1

Contact en entrée: Cela permet un allumage a
distance du projecteur au moyen d'un contact sec
appliqué entre les conducteurs des cables rouge
et vert. Pour un fonctionnement correct, s'assurer
d'avoir désactivé le capteur crépusculaire (7.2.5.2
Désactivation du capteur crépusculaire, page 10).
L'état du contact d'entrée est le suivant :

Fig. 10

Contact en sortie (Follow): La sortie Follow a un
contact sec dans les poles blanc et noir. Le contact
Follow peut étre utilisé pour allumer ou pour éteindre
en simultanée d'autres projecteurs présents dans
I'installation ou pour contréler I'état jour/nuit de

la télécaméra. Que vous activiez le projecteur par

le contact ou par le capteur crépusculaire, I'état du
contact en entrée (Follow) est le suivant:

- Sortie contact ouvert (pdles blanc et noir isolés):
Projecteur allumé.

+ Sortie contact clos (p6les blanc et noir en court-
circuit): Projecteur éteint.
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7.2.4 Spécifications techniques des Alimentation, de 100Vac jusqu'a 240Vac
cables - La section des cébles est moins critique et ne
requiert aucune prescription particuliere. S'assurer

Par rapport au type de projecteur et a la tension . R
une connexion de terre efficace pour la sécurité.

d'alimentation, respecter les longueurs maximales

suivantes pour les cables d'alimentation. - Section minimale du cable: 0.75mm? (18AWG).
Alimentation, 12Vdc Cable de contrdle
« Chute de tension: 0.6V max. « Commande externe: Rouge, Vert.
« Tension minimale a I'entrée du cordon + Commande Follow: Blanc, Noir.
d'alimentation fourni avec le projecteur: 11.4Vdc. . Section minimale du cable: 0.34mm? (22 AWG).
SPECIFICATIONS DES CABLES (ALIMENTATION, 12VDC) - Longueur du cable: 200m max.
Section du cable Longueur maximale 7.2.5 Réglage du seuil d'aIIumage des
2
0.75mm’ (1BAWG) 45m projecteurs a LED
1mm? (17AWG) 6.5m
1.5mm?’ (16AWG) 9m
2.5mm? (14AWG) 15m
4mm? (10AWG) 24m
Tab. 2

Alimentation, 24Vac ou 24Vdc

« Chute de tension: 3V max.

« Tension minimale a I'entrée du cordon
d'alimentation fourni avec le projecteur: 21Vac.

SPECIFICATIONS DES CABLES (ALIMENTATION, 24VAC OU 24VDC)

Réglage du seuil
d'allumage du projecteur

Section du cable Longueur maximale

0.75mm?’ (18AWG) 35m

Tmm? (17AWG) 50m

1.5mm?’ (16AWG) 80m

2.5mm’ (14AWG) 120m AN
4mm? (10AWG) 200m 1

¢ LQ\‘TE[

Réglage du seuil
d'allumage du projecteur

Fig. 11

MNVCIRN_1828_FR
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7.2.5.1 Réglage du seuil d'intervention du
capteur crépusculaire

Le projecteur a une capteur crépusculaire intégrée
qui permet un allumage et un arrét automatique a
conditions lumineuses préétablies.

Le réglage du capteur crépusculaire est effectué
en usine a un niveau lumineux fixé et approprié

a la plupart des installations (environ 50Ix). Si I'on

souhaite régler différemment le seuil d'intervention,
dévisser le bouchon situé a I'arriére du projecteur et

effectuer le réglage avec un tournevis.

En tournant le bouton de réglage dans le sens des
aiguilles d'une montre, la commutation en mode
nocturne est avancée (a une valeur de luminosité
supérieure.) En tournant le bouton de réglage
dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, la

commutation en mode nocturne est retardée (a une

valeur de luminosité inférieure.)

MIN
\\([«

JR)) ...
N

Fig. 12

Attendre les conditions de luminosité appropriées
pour allumer le projecteur. Tourner lentement le
trimmer jusqu'a ce que la LED présente sur le coté
s'allume. Une fois que le seuil d'intervention (LED
allumée) est dépassé, tourner légérement dans le
sens contraire.

Au terme des réglages, vérifier que le
bouchon de fermeture soit bien serré
pour garantir I'étanchéité hermétique du
produit.

7.2.5.2 Désactivation du capteur
crépusculaire

Pour désactiver I'allumage automatique du
projecteur, tourner entiérement le trimmer de
réglage dans le sens contraire des aiguilles d'une
montre (fin de course) (Fig. 12, page 10). Ainsi,

I'extinction et I'allumage du projecteur sont controlés

par une commande externe (interrupteur).

10

7.2.6 Réglage de la puissance des
projecteurs a LED

Réglage de la puissance
des infrarouges

Réglage de la puissance
des infrarouges

Fig. 13

Dévisser tout d'abord le bouchon de fermeture
hermétique. Tourner le trimmer, dans le sens horaire
pour augmenter la puissance des infrarouges et dans
le sens antihoraire pour I'abaisser.

MIN POWER ‘vb MAX POWER

Fig. 14

Au terme des réglages, vérifier que le
bouchon de fermeture soit bien serré
pour garantir I'étanchéité hermétique du
produit.
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7.3 Controle de fonctionnement

7.3.1 Contréle de fonctionnement du
capteur crépusculaire

Vérifier le fonctionnement du capteur crépusculaire
en l'obscurcissant avec du ruban noir.

8 Informations sur
I'élimination et le recyclage

La Directive Européenne 2012/19/UE sur les déchets
d'équipements électriques et électroniques (DEEE)
exige que ces dispositifs ne doivent pas étre éliminés
dans le flux normal de déchets solides municipaux,
mais ils doivent étre collectés séparément afin
d'optimiser le flux de récupération et de recyclage
des matériaux qu'ils contiennent et pour réduire
l'impact sur la santé humaine et I'environnement en
raison de la présence de substances potentiellement
dangereuses.

Le symbole de la poubelle sur roues barrée
d'une croix figure sur tous les produits pour
= lerappeller.

Les déchets peuvent étre livrés aux centres

de collecte appropriés ou peuvent étre livrés
gratuitement au distributeur ol vous avez acheté
I'équipement, au moment de I'achat d'un nouvel
dispositif équivalent ou sans obligation d'achat pour
un équipement de taille inférieure de 25cm.

Pour plus d'informations sur I'élimination correcte
de ces dispositifs, vous pouvez contacter le service
public responsable.

MNVCIRN_1828_FR

9 Données techniques

9.1 Généralités

Fourni avec le support

Capteur crépusculaire intégrée et réglable pour
allumage et extinction automatique

9.2 Mécanique

Corps en fonte d’aluminium

Dimensions: 187x251x242mm

Poids net:
« 1.7kg (de 12Vdc jusqu'a 24Vdc, 24Vac)
« 2.2kg (de 100Vac jusqu'a 240Vac)

9.3 Electrique

Tension d’alimentation/Courant absorbé:
« De 12Vdc jusqu'a 24Vdc, 2.5A max
« 24Vac, 2.5A max, 50/60Hz
- De 100Vac jusqu'a 240Vac, 1.5A max, 50/60Hz

Tolérances admissibles pour les tensions
d'alimentation:

- De 100Vac jusqu'a 240Vac: £10%
« 24Vac ou 24Vdc: £10%
« 12Vdc: +5%

Entrée pour allumage par contact sec externe

Sortie contact sec (Follow)

Cable multipolaire L: 2m
- Contréle: 4x0.34mm? (22AWG)
- Alimentation de 12Vdc jusqu'a 24Vdc, 24Vac: 2x0.
75mm? (18AWG)
« Alimentation de 100Vac jusqu'a 240Vac: 3x0.75
mm? (18AWG)
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9.4 Projecteurs

LED SMD

GEKO IRN - ANGLE DE DIFFUSION ET DISTANCES POUR UN SEUL
PROJECTEUR

Angle de Distance maximale
diffusion 850nm 940nm Lumiére
horlzofltal blanche
et vertical
10° 240m 140m -
30° 130m 80m 120m'
60° 80m 60m 90m'
Tab. 4 Les portées et les performances relatives dépendent

du type de caméra / objectif utilisés et des conditions
de lumiére ambiantes.

" Portées obtenues avec caméra réglée en mode Jour
(image couleur).

9.5 Environnement

Installation d'intérieur et d'extérieur

Température de fonctionnement: De -40°C jusqu'a

+60°C

12

9.6 Certifications

Sécurité électrique (CE): EN60950-1, IEC60950-1

Compeatibilité électromagnétique (CE): EN50130-4,
IEC CISPR22 (Classe A) , EN55022 (Classe A), FCC Part
15 (Classe A)

Installation a I'extérieur (CE): EN60950-22, IEC60950-
22

Sécurité photobiologique (CE): EN62471
Degré de protection IP (EN60529):

- IP66

- IP67
Degré de protection IK (EN62262):

- K10
Certification UL: cULus Listed (TYPE 4X)
Certification EAC
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10 Dessins techniques

@ Les tailles indiquées sont en millimétres.

187 m CAPTEUR CREPUSCULAIRE
176 | REGLAGE DU SEUIL REGLAGE DE LA
153 D'INTERVENTION DU PUISSANCE DES
CAPTEUR CREPUSCULAIRE PROJECTEURS A LED
_ CABLE CABLE
= SIGNAUX ALIMENTATION
9 = 8
~ y I
[o--& % 0 0 I\ -
elal [ ©
—| e o —
- % )
20| 134 206
40
75
Fig.15  GEKO IRN (de 12Vdc a 24Vdc, 24Vac).
187 P CAPTEUR CREPUSCULAIRE
176 | REGLAGE DU SEUIL REGLAGE DE LA
153 D'INTERVENTION DU PUISSANCE DES
CAPTEUR CREPUSCULAIRE PROJECTEURS A LED
= CABLE CABLE
9 -8 SIGNAUX ALIMENTATION

=91
\

116

85
&= ¢
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NI
Fo
="\
16

“E/

12 134 206 CABLE ALIMENTATION

Fig.16  GEKO IRN (de 100Vac a 240Vac).
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1 Allgemeines

Vor Installation und Anwendung der Einheit ist die
gesamte gelieferte Dokumentation aufmerksam zu
lesen. Zum spateren Nachschlagen das Handbuch in
Reichweite aufbewahren.

1.1 Schreibweisen

3 Sicherheitsnormen

ACHTUNG! Die Installation und Wartung
der Vorrichtung ist technischen Fachleuten
vorbehalten.

GEFAHR!

Erhohte Gefdahrdung.

Stromschlaggefahr. Falls nichts anderes
angegeben, unterbrechen Sie die
Stromversorgung, bevor die beschriebenen
Arbeiten durchgefiihrt werden.

Die Lampe nicht anfassen, wenn sie in
Betrieb ist. Kann zu Verletzungen an den
Augen fiihren.

GEFAHR!
A HeiBBe Oberfldche.
Nicht beriihren. Die Oberflichen sind

heiB und kénnen bei Beriihrung zu
Verbrennungen fiihren.

é GEFAHR!

Emission von sichtbarem oder infrarotem
Licht.
Kann zu Verletzungen an den Augen
fiihren. Die mitgelieferten Informationen
beachten.

ACHTUNG!

A Mittlere Gefdahrdung.
Der genannte Vorgang hat grof8e
Bedeutung fiir den einwandfreien Betrieb
des Systems. Es wird gebeten, sich die
Verfahrensweise durchzulesen und zu
befolgen.

ANMERKUNG
Beschreibung der Systemmerkmale.

Eine sorgfaltige Lektiire wird empfohlen,
um das Verstdndnis der folgenden Phasen
zu gewabhrleisten.

Der Infrarotlicht-LED-Schweinwerfer
emittiert sichtbares Licht mit hoher
Intensitat. Aufgrund der Bewertung

der photobiologischen Sicherheit,

in Ubereinstimmung mit der Norm
EN62471/IEC62471, wurde das Gerit in
der Risikogruppe 2 eingestuft, wo die
Werte der Freien Gruppe iiberschritten
werden. Das mit dem Beobachter
verbundene Risiko hdangt davon ab, wie
die Benutzer das Produkt installieren

und verwenden. Fiir die Installation

die in diesem Handbuch enthaltenen
Anweisungen befolgen. Der Schweinwerfer
darf auf keinen Fall ge6ffnet werden. Nicht
direkt in den Scheinwerfer sehen, wenn
optische Instrumente verwendet werden.
Geféhrliche Expositionswerte (EHV): 88.1s.
Sicherheitsabstinde (HD): 200mm.

RISK GROUP 2

CAUTION: IR emitted
from this product.
Avoid eye exposure.

GROUPE DE RISQUE 2

ATTENTION: IR sont
émis par ce produit.
Eviter toute exposition

Use appropriate des yeux. Utiliser un

shielding or eye blindage approprié ou

protection. une protection oculaire.
Abb. 1 Infrarot- Scheinwerfer.

2 Anmerkungen

zum Copyright und
Informationen zu den
Handelsmarken

Die angefiihrten Produkt- oder Firmennamen sind
Handelsmarken oder eingetragene Handelsmarken.

MNVCIRN_1828_DE
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ACHTUNG! Der WeiBlicht-LED-
& Schweinwerfer emittiert sichtbares

DE - Deutsch - Bedienungsanleitung

Licht mit hoher Intensitét. Aufgrund

der Bewertung der photobiologischen
Sicherheit, in Ubereinstimmung mit der
Norm EN62471/IEC62471, wurde das Gerit
in der Risikogruppe 2 eingestuft, wo die
Werte der Freien Gruppe iiberschritten
werden. Das mit dem Beobachter
verbundene Risiko hangt davon ab, wie
die Benutzer das Produkt installieren

und verwenden. Fiir die Installation

die in diesem Handbuch enthaltenen
Anweisungen befolgen. Der Schweinwerfer
darf auf keinen Fall ge6ffnet werden. Nicht
direkt in den Scheinwerfer sehen, wenn
optische Instrumente verwendet werden.
Geféhrliche Expositionswerte (EHV): 24.3s.
Sicherheitsabstande (HD): 200mm.

RISKGROUP2  GROUPE DE RISQUE 2
CAUTION: Possibly ATTENTION: Des
hazardous optical radiation rayonnements optiques

emitted from this product. dangereux peuvent étre émis

Do not stare at operating par ce produit. Ne pas regarder

lamp. May be harmful to la lampe directement. Peut

the eye. étre dangereux pour les yeux.
Abb. 2 WeiBlicht- Scheinwerfer.

c Im normalen Betrieb kann der

Scheinwerfer an der Oberfliche Hohe
Temperaturen erreichen. Vermeiden Sie
die direkte Beriihrung und positionieren
Sie das Gerat an einem Ort, der fiir
Unbefugte unzugéanglich ist. Bevor

man sie beriithrt, muss deshalb die
Ausleuchtungseinrichtung abgeschaltet
werden und mindestens 10 Minuten lang
abkiihlen.

+ Der Hersteller lehnt jede Haftung fiir eventuelle
Schéden ab, die aufgrund unsachgemaBer
Anwendung der in diesem Handbuch erwédhnten
Geréte entstanden ist. Ferner behalt er sich
das Recht vor, den Inhalt ohne Vorkiindigung
abzuandern. Die Dokumentation in diesem
Handbuch wurde sorgfaltig ausgefiihrt und
Uberprift. Der Hersteller kann dennoch keine
Haftung fiir die Verwendung Gibernehmen.
Dasselbe gilt fiir jede Person oder Gesellschaft, die
bei der Schaffung oder Produktion von diesem
Handbuch miteinbezogen ist.

Unterbrechen Sie die Stromversorgung, bevor die
beschriebenen Arbeiten durchgefiihrt werden.

Es dirfen keine Kabel mit Verschlei3- oder
Alterungsspuren verwendet werden.

Unter keinen Umstanden diirfen Veranderungen
oder Anschliisse vorgenommen werden, die

in diesem Handbuch nicht genannt sind. Der
Gebrauch ungeeigneten Geréts kann die Sicherheit
des Personals und der Anlage schwer gefahrden.

Es dirfen nur Original-Ersatzteile verwendet
werden. Nicht originale Ersatzteile kénnen zu
Branden, elektrischen Entladungen oder anderen
Gefahren fihren.

Vor der Installation ist anhand des
Kennzeichnungsschildes nachzupriifen, ob das
gelieferte Material die gewtlinschten Eigenschaften
(4.2 Kennzeichnung des Produkts, Seite 5).

Die elektrische Anlage muss mit einem
Netztrennschalter versehen sein, der im Bedarfsfall
sofort erkannt und gebraucht werden kann.

Fiir den Anschluss der Versorgungsleitung den
entsprechenden Anschlusskasten verwenden (IRNJ
BUL). Fur weitere Informationen siehe Bedienungs-
und Installationshandbuch des Produktes.

Dies ist ein Produkt der Klasse A. Dieses Produkt
kann im Wohnbereich Funkstérungen verursachen.
In diesem Fall kann vom Betreiber verlangt werden,
angemessene MalBnahmen durchzufiihren.

Um die Vorschriften Gber Spannungseinbriiche
und -abschaltungen einzuhalten, benutzen Sie
bitte eine unterbrechungsfreie Stromversorgung
(UPS).

MNVCIRN_1828_DE



« Die Installationskategorie (auch als 4 Identiﬁzierung

Uberspannungskategorie bezeichnet)
gibt den Pegel der Netzspannungssto3e .
an, denen die Ausriistung ausgesetzt ist. 4.1 BeSChrelbung und

Die Kategorie hangt vom Installationsort Bezeichnung des Produktes
der Ausriistung und von den externen
Schutzeinrichtungen gegen Spannungsstoe
ab. Ausriistungen in einer gewerblichen
Umgebung, die direkt mit den Hauptzweigen
der Versorgungsanlage verbunden sind, gehdren
zur Installationskategorie lIl. In diesem Fall

Die vom Scheinwerfer GEKO erzeugte Beleuchtung
erhellt gleichmaBig das gesamte Sichtfeld und
beseitigt Lichtflecken und Unterbelichtungen fiir
untibertreffliche Nachtbilder und eine sichere
Uberwachung des Bereichs.

ist eine Abstufung auf Installationskategorie Der Hochleistungskiihlkérper garantiert die

Il erforderlich. Alternativ konnen UL listed maximale Lebensdauer der LEDs und Schutz gegen
Uberspannungsschutzvorrichtungen (SPD) Ubertemperaturen, wihrend das Frontglas aus

von Fase zu Nullleiter und von Nullleiter Spezialkunststoff eine hohe infrarote Durchlassigkeit
zur Erde gefiihrt werden. UL-gelistete bietet.

Uberspannungsschutzvorrichtungen sind Die Scheinwerfer sind zudem gegen elektrostatische
fuir die wiederholte Begrenzung kurzzeitig Entladungen geschiitzt.

auftretender Spannungsspitzen und fir die
folgenden nominellen Betriebsbedingungen
auszulegen: Typ 2 (Dauerhaft angeschlossene

GEKO ist in den Versionen 24Vac/12-24Vdc oder 100-
240Vac mit integriertem Netzteil verfugbar.

Uberspannungsschutzvorrichtungen fir GEKO wird mit der Halterung fiir die Wandmontage

die Installation auf der Ladungsseite der geliefert, die sich waagerecht und senkrecht drehen

Hilfseinrichtung); Nennentladestrom (In) 20kA min. lasst.

Benutzt werden kénnen beispielsweise: FERRAZ Die Gewahrleistung von GEKO Infrarotscheinwerfer

SHAWMUT, STT22405PG-CN, STT2BL240SPG-CN, ist 5 Jahre, wéhrend fiir GEKO mit dem weifen Licht

spezifiziert fur 120Vac/240Vac, (In=20kA). Der ist 2 Jahre.

maximale Abstand zwischen dem Einbau und der .

Abkiirzung ist 5m. 4.2 Kennzeichnung des Produkts
+ Im Falle einer Stromversorgung mit 24 Vac Siehe das Label auf dem Produkt.

muss eine ausreichende Trennung von der
AC-Speiseleitung vorgesehen werden und eine
doppelte oder verstarkte Isolierung zwischen der
Hauptversorgungsleitung und dem Sekundarkreis
hergestellt werden.

MNVCIRN_1828_DE 5
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5 Vorbereitung des
Produktes auf den Gebrauch

Jede vom Hersteller nicht ausdriicklich
genehmigte Veranderung fiihrt zum Verfall
der Gewdhrleistungsrechte.

5.1 Entfernen der Verpackung

Bei der Lieferung des Produktes ist zu priifen, ob die
Verpackung intakt ist oder offensichtliche Anzeichen
von Stiirzen oder Abrieb aufweist.

Bei offensichtlichen Schadensspuren an der
Verpackung muss umgehend der Lieferant
verstandigt werden.

Im Falle der Rlickgabe des nicht korrekt
funktionierenden Produktes empfiehlt sich die
Verwendung der Originalverpackung fiir den
Transport.

Bewahren Sie die Verpackung auf fiir den Fall, dass

das Produkt zur Reparatur eingesendet werden muss.

5.2 Inhalt

Prufen Sie, ob der Inhalt mit der nachstehenden
Materialliste Gbereinstimmt:

« Scheinwerfer mit Bugel

- Bugel fir Wandmontage

+ Schrauben

+ Bedienungslanleitung

5.3 Sichere Entsorgung der
Verpackungsmaterialien

Die Verpackungsmaterialien sind vollstandig
wiederverwertbar. Es ist Sache des
Installationstechnikers, sie getrennt, auf jeden
Fall aber nach den geltenden Vorschriften des
Anwendungslandes zu entsorgen.

6 Zusammenbau

Den oberen Biigel (01) mithilfe der mitgeliefert
Schrauben und Unterlegscheiben (02) am
Scheinwerfer befestigen.

Abb. 3
7 Installation

7.1 Wandmontage des
Scheinwerfers

Wahrend der Installation kann die Position
des Scheinwerfers gewahlt werden.

Abb. 4

Den Buigel wie in der Abbildung befestigen und die
Schrauben an der Wand festziehen.

Abb. 5
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Den mit Bligel versehenen Scheinwerfer mithilfe der
in der Lieferung enthaltenen Schraube, Mutter und
Unterlegscheiben befestigen.

Abb. 6

Die vertikale und horizontale Neigung des
Scheinwerfers wird eingestellt, indem die
entsprechenden Befestigungsschrauben gedreht
werden.

Abb. 7

Mit dem Uberwachungsgerét den hierdurch
ausgeleuchteten Bereich priifen. Alle Schrauben
festziehen.

MNVCIRN_1828_DE

7.2 Beschreibung der
Anschlusskabel

Steuerkabel Netzteil

Abb. 8 Ausfiihrung 12Vdc, 24Vdc und 24Vac.

Netzteil

Steuerkabel

Abb. 9 Ausfiihrung von 100Vac bis 240Vac.

7.2.1 Speisekabel Version 12Vdc, 24Vdc
und 24Vac

Die Vorrichtung ist ein Gerét der

Klasse lll. Stromversorgung iiber einen
Sicherheitstransformator oder ein
Gleichstromnetzteil vom Typ SELV liefern.

Der Scheinwerfer verfuigt Gber ein Versorgungsstrang
mit einer Lange von 2m.

Stromversorgungskabel (Blau, Braun): Die 2 Pole
mit dem Netzteil (24Vac, 50/60Hz oder 12-24Vdc)
verbinden. Im Fall eine Gleichstromversorgung ist die
Polaritdt nicht von Bedeutung.

Fir die maximalen Lédngen und die empfohlenen
Querschnitte der Kabel siehe entsprechendes Kapitel.
(7.2.4 Technische Spezifikationen der Kabel, Seite 9).
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7.2.2 Speisekabel Version von 100Vac
bis 240Vac

Die Vorrichtung ist ein Gerat der Klasse I.
Der Anschluss an die Schutzerde des gelb/
griinen Kabels ist daher aus Griinden der
elektrischen Sicherheit notwendig.

Der Scheinwerfer verfligt iber ein Versorgungsstrang
mit einer Lange von 2m.

Stromversorgungskabel (Blau, Braun, Gelb/Griin):
Das braune Kabel mit der Phase, das blaue mit dem
Neutralleiter und das gelb/griine mit der Schutzerde
verbinden.

Fur die maximalen Langen und die empfohlenen

Querschnitte der Kabel siehe entsprechendes Kapitel.
(7.2.4 Technische Spezifikationen der Kabel, Seite 9).

7.2.3 Steuerkabel

Das Produkt besitzt ein Kontrollkabel fiir die
Steuerung eines Eingangskontaktes und eines fir
den Ausgangskontakt.

FARBEN UND MERKMALE DES STEUERKABELS

- Eingangskontakt offen (isolierte Pole rot und griin):

Scheinwerfer auf.

+ Kontakt hergestellt Kurzschluss (Pole rot und griin

in Kurzschluss): Scheinwerfer ausgeschaltet.

Vermeiden Sie, denselben Aussenkontakt
zur Ein-oder Ausschaltung von 2 oder mehr
Strahlern zu benutzen.

Leiterfarbe Funktion

Rot Eingang fiir die Einschaltung tiber einen exter-
nen Trockenkontakt

Griin Eingang fiir die Einschaltung iiber einen exter-
nen Trockenkontakt

Weill Ausgang potentialfreien Kontakt (Follow)

Schwarz Ausgang potentialfreien Kontakt (Follow)

Tab. 1

Kontakt am Eingang: Ermdglicht eine
Ferneinschaltung des Scheinwerfers tiber einen
potentialfreien Kontakt, der zwischen den roten
und griinen Leiter angebracht wird. Fiir einen
einwandfreien Betrieb sicherstellen, dass der
Dammerungssensor deaktiviert wurde (7.2.5.2
Deaktivierung des Dammerungssensors, Seite 10).
Der Zustand des Eingangkontaktes ist folgender:

Kontakt am Kontakt am
Eingang Eingang
p— o —
p— k;//" [

Kontakt am
Eingang

[

Abb. 10

Kontakt im Ausgang (Follow): Der Follow-Ausgang
besitzt einen potentialfreien Kontakt an den Polen
weil und schwarz. Der Follow-Kontakt kann benutzt
werden, um gleichzeitig andere in der Anlage
vorhandene Scheinwerfer ein- oder auszuschalten
oder um den Zustand Tag/Nacht der Videokamera zu
kontrollieren. Wird der Strahler Gber Eingangskontakt
oder Dammerungssensor betrieben, ist der Status
des Ausgangskontakts (Follow) der folgende:

+ Ausgangskontakt offen (isolierte Pole weil3 und
schwarz): Scheinwerfer auf.

- Kontakt hergestellt Kurzschluss (Pole weil3
und schwarz in Kurzschluss): Scheinwerfer
ausgeschaltet.

MNVCIRN_1828_DE



7.2.4 Technische Spezifikationen der Netzteil, von 100Vac bis zu 240Vac

Kabel - Der Kabelquerschnitt ist weniger kritisch und es
bedarf keiner besonderen Vorschrift. Zur Sicherheit

Je nach Scheiwerfertyp und Versorgungsspannung, AR .
ein wirksamer Erdungsanschluss sicherstellen.

sich an folgende Maximallangen fiir die

Versorgungskabel halten. « Mindestquerschnitt des Kabels: 0.75mm? (18AWG).

Netzteil, 12Vdc Steuerkabel

- Spannungsabfall: 0.6V max. + Externe Steuerung: Rot, Griin.

+ Minimalspannung am Eingang des + Steuerung Follow: Weif3, Schwarz.
Versorgungsstrangs, der mit dem Scheinwerfer « Mindestquerschnitt des Kabels: 0.34mm? (22 AWG).

geliefert wird: 11.4Vdc. . Kabelldnge: 200m max.

EIGENSCHAFTEN DER KABEL (NETZTEIL, 12VDC . .
7.2.5 Einstellung der Einschaltschwelle

Kabelql:erschmtt Héchstlange erforderlich der LED-Scheinwerfer.
0.75mm?” (18AWG) 4.5m
Tmm? (17AWG) 6.5m
1.5mm’ (16AWG) 9m
2.5mm’ (14AWG) 15m
4mm? (10AWG) 24m
Tab. 2

Netzteil, 24Vac oder 24Vdc

+ Spannungsabfall: 3V max.

Enstellung der Schwelle fur das
Einschalten des Scheinwerfers

« Minimalspannung am Eingang des
Versorgungsstrangs, der mit dem Scheinwerfer
geliefert wird: 21Vac.

EIGENSCHAFTEN DER KABEL (NETZTEIL, 24VAC ODER 24VDC)

Kabelquerschnitt Héchstlange erforderlich

0.75mm’ (18AWG) 35m

Tmm’ (17AWG) 50m =)=)(=
1.5mm? (16AWG) 80m 'S

4mm? (10AWG) 200m

2.5mm? (14AWG) 120m (« LQ\‘Tz

Tab. 3 Einstellung der Schwelle fir das

Einschalten des Scheinwerfers

Abb. 11

MNVCIRN_1828_DE 9
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7.2.5.1 Einstellen der Schwelle fiir die
Auslésung des Dimmerungssensors

Der Scheinwerfer besitzt einen integrierten
Dammerungssensor, der eine automatische

Ein- und Ausschaltung unter vorher festgelegten
Lichtverhéltnissen ermdglicht.

Der Dammerungssensor wird werkseitig auf eine
festgelegte Lichtstarke eingestellt, welche fir den
Grof3teil der Installationen geeignet ist (etwa 50Ix).
Zum Andern der Einsatzgrenze den an der Riickseite
des Scheinwerfers angebrachte Deckel entfernen und
die Einstellung vornehmen mittels Schraubenzieher.

Durch Drehen des Trimmers im Uhrzeigersinn im
Nachtmodus, wird die Umschaltung vorgezogen
(auf einen hoheren Helligkeitswert). Durch Drehen
des Trimmers gegen den Uhrzeigersinn wird die
Umschaltung im Nachtmodus verzégert (auf einen
niedrigeren Helligkeitswert).

MIN
\\([«

JR)) ...
N

Abb. 12

Die geeigneten Lichtverhaltnisse fir das Einschalten
des Scheinwerfers abwarten. Den Trimmer langsam
drehen, bis sich die LED an der Trimmerseite
einschaltet. Nachdem die Eingriffsschwelle
Uberschritten wurde (LED eingeschaltet), etwas in die
entgegengesetzte Richtung drehen.

Nach den Einstellungen priifen, dass der
Verschlussdeckel angemessen angezogen
ist, um die hermetische Dichtheit des
Produkts zu garantieren.

7.2.5.2 Deaktivierung des
Dammerungssensors

Um das automatische Einschalten des
Schweinwerfers zu deaktivieren, muss der
Regeltrimmer vollstandig gegen den Uhrzeigersinn
(Anschlag) gedreht werden. (Abb. 12, Seite 10).

Auf diese Weise werden das Ein- und Ausschalten
des Scheinwerfers von einer externen Steuerung
(Schalter) gesteuert.

10

7.2.6 Einstellung der Leistung der LED-
Scheinwerfer

Einstellung der Leistung
der Infrarot-Scheinwerfer

Einstellung der Leistung
der Infrarot-Scheinwerfer

Abb. 13

Die hermetische Verschlusskappe abdrehen.

Den Trimmer in Uhrzeigersinn drehen, um die
Leistung der Infrarot-Scheinwerfer zu erhéhen in in
Gegenuhrzeigersinn, um die Leistung zu senken.

MIN POWER ‘vb MAX POWER

Abb. 14

Nach den Einstellungen priifen, dass der
Verschlussdeckel angemessen angezogen
ist, um die hermetische Dichtheit des
Produkts zu garantieren.
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7.3 Funktionspriifung

7.3.1 Priifung der Funktionstiichtigkeit
des Dammerungssensors

Die Funktionstlichtigkeit des Dammerungssensors
Uberprifen, dazu wird er mit schwarzem Band
verdunkelt.

8 Informationen beziiglich

Entsorgung und Recycling

Die EU-Richtlinie 2012/19/EU uber Elektro- und
Elektronik-Altgerate (WEEE) verpflichtet, dass

diese Gerate nicht zusammenn mit festen
Haushaltsabfallen entsorgt werden sollten. Diese
besonderen Abfallen missen separat gesammelt
werden, um den Riickgewinnungsstrom und das
Recycling der darin enthaltenen Materialien zu
optimieren , sowie zur Minderung der Einwirkung auf
die menschliche Gesundheit und Umwelt aufgrund
des Vorhandenseins von potentiell gefahrlichen
Stoffen.

Das Symbol des gekreuzten Mullbehilters
ist auf allen Produkten markiert, um sich
mmm daran zuerinnern.

Die Abfalle duirfen an die ausgewiesenen
Mullsammelstellen gebracht werden. Andernfalls
darf man es kostenlos an den Vertragshandler
bringen, bei dem das Gerat gekauft wurde. Das kann
beim Einkauf von neuen gleichartigen Produkten
passieren oder auch ohne Verpflichtung eines
Neukaufes, falls die GroBe des Gerates kleiner als 25
cmist.

Mehr Informationen tber die korrekte Entsorgung
dieser Geréte erhalten Sie bei der entsprechenden
Behorde.

MNVCIRN_1828_DE

9 Technische Daten

9.1 Allgemeines

Komplett mit Halterung geliefert

Einstellbarer integrierter Dammerungssensor fiir eine
automatische Ein- und Ausschaltung

9.2 Mechanik

Korpus aus Aluminiumdruckguf3

Abmessungen: 187x251x242mm

Einheitsgewicht:
« 1.7kg (von 12Vdc bis zu 24Vdc, 24Vac)
« 2.2kg (von 100Vac bis zu 240Vac)

9.3 Elektrik

Versorgungsspannung/Stromaufnahme:
« Von 12Vdc bis zu 24Vdc, 2.5A max
« 24Vac, 2.5A max, 50/60Hz
« Von 100Vac bis zu 240Vac, 1.5A max, 50/60Hz

Zulassige Toleranzen fir die Versorgungsspannung:
- Von 100Vac bis zu 240Vac: +10%
« 24Vac oder 24Vdc: £10%
« 12Vdc: +5%

Eingang fir die Einschaltung Uber einen externen
Trockenkontakt

Ausgang potentialfreien Kontakt (Follow)

Mehrpoliges Kabel L: 2m
« Steuerung: 4x0.34mm? (22AWG)
« Netzteil von 12Vdc bis zu 24Vdc, 24Vac: 2x0.75
mm? (18AWG)
« Netzteil von 100Vac bis zu 240Vac: 3x0.75mm?
(18AWG)
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9.4 Scheinwerfer 9.6 Zertifizierungen
SMD-LEDs Elektrische Sicherheit (CE): EN60950-1, IEC60950-1

GEKO IRN - STREUWINKEL UND ABSTANDE EINZELNER SCHEIN- Elektromagnetische Vertraglichkeit (CE): EN50130-4,
WERFER IEC CISPR22 (Klasse A) , EN55022 (Klasse A), FCC Part

Streuwinkel | Héchstentfernung 15 (Klasse A)
h°:2°":?|: | | 850nm 940nm WeiBlicht AuBenistallation (CE): EN60950-22, IEC60950-22
und vertika
o 2a0m 120m - Fotobiologische Sicherheit (CE): EN62471
30° 130m 30m T20m' Schutzart IP (EN60529):
60° 80m 60m 90m' - IP66
- IP67
Tab. 4 Die Reichweiten und die Leistung hédngen von der
verwendeten Art der Kamera / Objektiv und den Schutzart IK (EN62262):
Umgebungslichtbedingungen ab. . K10

" Reichweiten erhalten mit Kamera in Tag-Modus
(Farbbild).

9.5 Umgebung

Montage fir den Innen- und AuBBenbereich
Betriebstemperatur: Von -40°C bis zu +60°C

UL- Zertifizierung: cULus Listed (TYPE 4X)
EAC-Zertifizierung

12 MNVCIRN_1828_DE



10 Technische Zeichnungen

@ Die MaBle sind in Millimetern angegeben.

187

116
85
116

176
153

m

165

251

1
C s e

Abb. 15 GEKO IRN (von 12Vdc a 24Vdc, 24Vac).
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DAMMERUNGSSENSOR

EINSTELLEN DER SCHWELLE
FUR DIE AUSLOSUNG DES

EINSTELLUNG
DER LEISTUNG

DAMMERUNGSSENSORS DER LED-SCHEINWERFER
SIGNALEN VERSORGUNGS
KABEL KABEL
DAMMERUNGSSENSOR
EINSTELLEN DER SCHWELLE EINSTELLUNG
FUR DIE AUSLOSUNG DES DER LEISTUNG
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Abb. 16 GEKO IRN (von 100Vac a 240Vac).
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Email: info@videotec.com
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Tel. +1 518 825 0020 - Fax +1 518 825 0022

Email: info.usa@videotec.com
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1 O HacToAILEeM pyKOBOACTBE

BHMMaTenbHO 03HaKoMbTeCh CO BCell AOKYMEHTaL e,
BXOAALLEN B KOMMEKT MNOCTaBKY, Nepes TeM Kak
MPUCTYNNTb K YCTaHOBKE 1 SKCMyaTaLny JaHHOTO
obopynoBaHuA. Bcerga aepxute pykoBOACTBO NOf PYKON,
YTOBbI UM MOXHO OblI0 BOCMOSb30BaTLHCA B OyAyLLEM.

1.1 Tunorpadckune ycnoBHble
0603HauyeHun

3 NMpaBuna TeXHNKN
6e3onacHoOCTU

NPEAYNPEXAEHUE! YcTaHoBKa

1 o6cnyKnBaHme ycTpolictBa
AOMKHbI OCYLECTBATLCA TONbKO
cneunannsnpoBaHHbIM NEPCOHaNIoOM.

OMACHOCTDb!

A Bbicokuii ypoBeHb onacHOCTH.
Puck nopax<eHusA 3neKTpNYECKIM TOKOM.
Mpwu oTCYTCTBUM NHBIX YyKa3aHWIl OTKNOUUTE

nuTaHne yCTPOIICTBa, Nepep TeM Kak
NPUCTYNUTD K BbINOJIHEHMIO 1l060I1 onepauum.

He ¢ukcnpoBaTtb GpyHKLMOHMPYIOLLYIO
namny. Moxet 6bITb BpeiHO ANA rnas.

e OMACHOCTb!
lopsAyan noBepxHOCTb.
WN36eraiite KoHTaKTa. Mpu KOHTaKTe C

ropAa4YnmMm NOBepPXHOCTAMI CyLeCcTBYeT pUCK
nonyyeHus oXoroe.

é OMACHOCTb!

N3nyueHne B BUAMMOM Unu MH$paKpacHOM
cneKkTpe.
MoxxeT 6bITb BpegHO ansa rnas. Co6niogaiite
npuBeAeHHble yKasaHuA.

c NPEAYNPEXAEHUE!

CpepHnii ypoBeHb ONacHOCTY.

[laHHaA onepauusA KpaiiHe BaXKHa

AnA obecneyeHns Hapgnexauero
$YHKUMOHMPOBaHNA cncTeMbl. BHMMaTenbHo
03HaKOMbTECh C ONMCaHNeM npoueaypbi

1 BbINOJIHUTE ee B COOTBETCTBUM C
npnBeAeHHbIMI YKa3aHNAMN.

INFO

@ OnuncaHne XapaKTepucTuk cucrembl.
PeKOMeHAyeM BHUMaTE/IbHO O3HAKOMUTbCA C
cofiepKaHuem 3Toro pasaena, AnAa roro 4TO6bI
MOHATb cieayiouine 3Tanbl.

2 [[pyMeyaHnNA B OTHOLLEHUN
aBTOPCKOro fnpasa u
NH$OpMaLNA O TOProBbIX
MapKax

Ha3BaHuA yCTPOICTB MK KOMNAHWI, yNOMHaeMble B
HaCcToALLEM [JOKYMEHTe, ABNAIOTCA TOProBbIMA MapKamu
VNV 3apPerncTprpOBaHHbIMU TOPTrOBbIMU 3HaKaMy
COOTBETCTBYIOLYMX KOMMAHUIA.
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CeetoaunopHbiii (LED) ocBeTutennb
MH$pPaAKPaCHOrO N3ny4yeHus

ncnyckaeT BUAUMbINA CBET BbICOKON
MHTEHCMBHOCTU. B cooTBEeTCTBUNM C OLleHKO
¢oTobuonornyeckori 6esonacHoCcTy B
pamkax ctaHgapta EN62471/1IEC62471
YCTPOICTBO OTHECEHO K rpynne pucka 2,
KoTopas npefycmaTpuBaeT 6onee BbicOKMe
3Ha4YeHusA, YeM rpynna c HyNieBbiM PUCKOM.
CreneHb pncKa gns niogen 3aBUCUT ot
TOro, KaK 6binia npoBefieHa yCTaHOBKa

1 KaK OCyLeCTBAAETCA IKCnyaTaumsa
ycTpoiicTBa. [inA yctaHOBKM cnepylite
MHCTPYKLUMAM JaHHOIO PYKOBOACTBA.
Hukorga He oTKpbiBaliTe ocBeTUTENb.

He cmoTpuTe npamo Ha ocBeTUTENDb C
ONTNYECKUMUN 06beKTMBaMu. 3HaueHue
onacHoro BospeicTeus: 88.1s. besonacHoe
paccroaHmne: 200mm.

RISK GROUP 2

CAUTION: IR emitted
from this product.
Avoid eye exposure.

GROUPE DE RISQUE 2

ATTENTION: IR sont
émis par ce produit.
Eviter toute exposition

Use appropriate des yeux. Utiliser un
shielding or eye blindage approprié ou
protection. une protection oculaire.

Puc. 1 UndpakpacHbIi ocBeTUTEND.
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RU - Pycckui - Pykosogctso no skcnnyatauvy I
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MPEAYNPEXXAEHUE! CBeTOognOAHDbIN
ocBeTUTeNb 6enoro cBeTa ncnyckaer
BUAVMbII CBET BbICOKOI NHTE@HCUBHOCTU.

B cooTBeTCTBUM C OLleHKON
¢oTobuonornyeckori 6esonacHocTN B
pamkax ctaHpaapta EN62471/IEC62471
YCTPOIICTBO OTHECEHO K rpynne pucka 2,
KoTopas npefycmaTpuBaeT 6osee BbicOKue
3HaueHUsA, YeM rpynna c HysieBbiM PNCKOM.
CreneHb pucKa Ans niogen 3aBucUT ot
TOro, KaK 6bina npoBefieHa yCTaHOBKa

1 KaK OCyLeCTBAAETCA dKCnayaTaumsa
ycTpoiicTBa. [insa ycraHOBKM crefyinTe
MHCTPYKLUAM JAHHOrO PYKOBOACTBA.
Hukorga He oTKpbIBaliTe OCBETUTEND.

He cmoTpuTe npAMo Ha ocBeTUTENDb C
onTNYeCcKMMn o6bekTuBaMmu. 3HaueHne
onacHoro BospeicTeua: 24.3s. besonacHoe
paccToaHmne: 200mm.

RISK GROUP 2

CAUTION: Possibly
hazardous optical radiation
emitted from this product.

GROUPE DE RISQUE 2

ATTENTION: Des
rayonnements optiques
dangereux peuvent étre émis
Do not stare at operating par ce produit. Ne pas regarder
lamp. May be harmful to la lampe directement. Peut
the eye. étre dangereux pour les yeux.

Puc. 2 Oceetutennb ¢ 6enbim cBeToM.

c Bo Bpems pa60Tbl B HOpMasbHOM

peXume NOBEPXHOCTb OCBETUTENA MOXKET
HarpeBaTbCA [10 BbICOKMX TeMmmnepaTyp.
MN36eraiiTe npAMOro KOHTaKTa 1 yCTaHOBUTe
YCTPOICTBO B MecTe, HeJOCTYNHOM AN
MOCTOPOHHUX nuL. [lo ocBeTUTENA MOXHO
AOTparnBaTbCA TONbKO NOC/e TOro, KaK OH
6GyAeT BbIK/IOYEH U OCTaBJIeH OCTbIBaTb B
TeyeHne Kak MMHUMYm 10 MUHYT.

. npOVIBBO,EI,I/ITeﬂb He HeCeT OTBETCTBEHHOCTU 3a

niobble NoBpeX4eHUs, BO3HMKaloLmMe B pesynbraTte
HenpaBWIbHOrO NCMOSb30BaHUA YKa3aHHOTO

B HaCTOALLEM PYKOBOACTBE 06OPYAOBaHNA.
MoMIMO 3TOro, NPOM3BOANTESNb COXPAHAET

3a co60i1 NPaBO U3MEHATb COAEPXKaHe
pyKoBOACTBa 6€3 NpeABapUTENIbHOTO
yBefomneHus. NpefcTaBneHHas B HaCTOALEM
PYKOBOACTBE AOKYMEHTaLMA NPOLUA TILATeNbHYHO
npoBepKy. OAHAKO NPOV3BOANTENb He HEeCeT
OTBETCTBEHHOCTY 33 €€ UCMOMb30BaHNe.
AHanornyHble yCroBuis NpesycMoTpeHbl B
OTHOLLEHMU N0GOTO NMLA UK KOMMAHWM,
NPUBEYEHHbIX 417 COCTABEHNS U CO3AaHNA
[lAHHOTO PYKOBOLACTBA.

Mepep Tem, Kak NPUCTYNAUTDL K BbINONHEHNIO
nto6bIx onepauui, ybeanTecb B TOM, YTO NCTOUHUK
NUTaHNA YCTPONCTBA OTKIIOYEH.

He ncnonb3yiite kKabenw, KoTopble KaxyTcs
V3HOLUEHHBbIMM UK CTapbIMU.

Hukorga n HY Npu Kakrx 06CToATeNIbCTBAX He
BbINOJIHANTE N3MEHEHUI UV NOAKTIOYEHUIA, He
npefyCMOTPEHHbIX HACTOALLMM PYKOBOACTBOM.
HeHagnexalyee ncnonb3oBaHne o60pynoBaHus
MOXET NMPUBECTN K BOSHUKHOBEHVIIO CEPbEe3HbIX
OMacHbIX CUTYaLWI, yrpoXaroLmx 6e30nacHoCTy
nepcoHana n cMcTembl.

Micnonb3ynte TONbKO OpUrMHanbHble 3anacHble
yacTu. HeopurnHanbHble 3amnacHble YacTh
MOTYT NPVBECTW K BOSHUKHOBEHWIO MOXKapa,
3NeKTPUYECKOro paspaaa unm apyromn onacHom
cuTyauumm.

Mepen MOHTaXXOM NpoBepLTE COOTBETCTBUE
MOCTaBMEHHbIX MAaTEPMANoB creurprKaLmam
3aKa3a, CBEPYVB UAEHTUGUKALMOHHbIE APbIKY (4.2
MapkupoBKa n3aenus, cTpaHuua 5).

JnekTpryeckas cMcTema ocHallaeTca
BbIK/loYaTeNeM NUTaHNA, KOTOPbIA MOXHO JIerko
HanT! N NCNONb30BaThb B cnyyae HeobxoAMMoCTH.

YT106bI NOAKMIOUNTD IMHWIO MUTAHWS, UCMONb3YINTe
COOTBETCTBYIOLLYIO PAaCNpPeReNuTeNibHyo KOPOOKY.
(IRNJBUL). LlononHutenbHas uidopmMaums
npeacTaBieHa B PYKOBOACTBE MO KCMayaTauum n
yCTaHOBKe YCTPONCTBA.

370 ycTporcTBo Knacca A. lMpwn ycTaHOBKe

B XKWJIbIX NMOMELLEHUAX faHHOe YCTPOWCTBO
MOeT BbI3blBaTb pagnonomexu. B takom
cJlyyae nosib30BaTeNto MOXeT NoTpeboBaTbca
NpPeAnprHATL COOTBETCTBYHOLLNE MEPbI.

YCTpOWCTBO CnepyeT nofKknoyaTtb Yyepes
COOTBETCTBYIOLLMI UCTOYHUK GecrnepeboiHoro
nuTtaHua (UBIM) B uensx komneHcayum
KPaTKOBPEMEHHO NMOCafKMN HanpsieHns

WSIN KPaTKOBPEMEHHOTO HapyLLIeHNA
3N1eKTPOCHabXeHA.

MNVCIRN_1828_RU



+ Kateropus yctaHOBKM (Takxe Ha3blBaemMas

KaTeropuvel nepeHanpaxeHns) ykasbisaeT

Ha YPOBEHb CeTEBbIX CKAYKOB HaMNpPXKeHNH,
KOTOpPbIM NofBepkeHo obopyaoBaHue. Kateropua
3aBMUCUT OT MeCTa pa3melleHnA 06opyaoBaHUA

N HaNNunA Kaknx-nmbo yCTPONCTB 3aLmTbl

OT CKauKkoB HanpskeHua. ObopynoBaHue,
yCTaHaB/IMBAeMOE Ha NMPOMBbILLIEHHOM 0O beKTe

1 HanpAMY1o NoAKItoYaeMoe K MarncTpanbHbiM
JINHUAM CETU NUTAHKA, OTHOCUTCA K KaTeropum
ycTtaHoBkwM lIl. B 3ToM cnyyae He06XOANMO CHU3UTD
KaTeropuio nepeHanpsaxeHuna go ll. 3Toro moxxHo
[06UTbCA NyTeM NCMOJIb30BaHUA U3ONIUPYIOLLErO
TpaHcpopmaTopa C 3a3eMSIEHHbIM IKPaHOM
MeXzy NepPBUYHON 1 BTOPUYHOIN OOMOTKON

VAN NYTEM YCTaHOBKM YCTPOMNCTB 3aLyUTbl OT
CKaukoB HanpsxeHua (Y3CH), UL listed, Ha
yyacTke mexay $pasow 1 Hynem, a Takxke Hynem

1 3emneit. CepTmdnLMPOBaHHbIE YCTPONCTBA
3alLM1Tbl OT CKAYKOB HaMPAXKEHNA JOMKHbI
obecneymBaTb MHOTOKpaTHOE OrpaHnyeHne
CKAUKOB HanpseHnA 1 NOAXOANTb AnA paboTbl

B CNleAytoLMX HOMUHabHbIX ycnosuax: Tun 2
(Y3CH, nocToAHHO NOAKOUYEHHbIE K CETU NMUTaHNA
1 NpefHa3HayeHHble ANA YCTaHOBKM Ha CTOPOHe
Harpysku BcrnomoraTesibHOro o6opynoBaHus);
HOMWHaNbHbIN TOK pa3paga (In) MuH. 20kA.
Hanpumep, moxHo ncrnonb3osaTb: FERRAZ
SHAWMUT, STT2240SPG-CN, STT2BL240SPG-

CN c HomumHanom 120Vac/240Vac, (In=20kA).
MakcrmanbHoe paccTosHne mexay YCTPONCTBOM 1
orpaHuymTenem nepeHanpsKeHns cocTaBasaeT 5m.

B cnyyae NCTOYHUKOB NUTaHMA HanpsaXeHeM
24Vac HeobxoMmo obecneunTtb pasgenieHne c
JINHWEN NUTaHWA NepeMeHHOro ToKa C MOMOLLbIO
[IBONHOW NNV apMUPOBaHHOW N301ALMMN Ha
yyacTKe MeXXay OCHOBHOW IMHMNEN NUTaHNA 1
BTOPUYHBIM KOHTYPOM.
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4 0603HauYeHue

4.1 OnncaHvie u o603HaUYeHne
TUNa ycTpomncrea

GEKO paBHOMEpPHO OCBeLLaeT BClo Habntogaemyo
obnacTb, NpefoTBpallan noasneHne 61mKos

1 HeflOCTaTOYHYO BbIAEPXKKY, 1 obecneunBaeT
HenpeB30eHHOe KaueCTBO CbeMKM B HOUHOE
BpeMmA 1 HapexxHoe HabnofeHne B COOTBETCTBYIOLLEN
30He.

BbicOKO3(PeKTUBHBIN KapOCTOWKMIA KOpryc
rapaHTpyeT MakcUMaslbHbI CPOK paboTbl

CBETOAMOA0B 1 3aLlUNTY OT Neperpesa, B TO BPeMA Kak

nepeaHee CTeKNO 13 CNeuranbHOro TexHononmmepa
obecrneunBaeT BbICOKMIN KOIPOULMEHT NPONyCcKaHNA
NHbPaKPACHBIX NyYei.

OcBeTnTeNy 3aLmLLeHbl OT SNEKTPOCTAaTUYECKIX
pa3psApoB.

OcBeTuUTENb BKIIOYEH B KOMMIEKT Moaenen

24Vac/12-24Vdc nnn 100-240Vac co BCTPOEHHbIM
610KOM NUTaHKA.

Yctporicta cepun GEKO noctaBnatoTca c
KPOHLUTENHOM AJ1A KPENSIEHUA Ha CTEHY, KOTOPbIN
obecneuynBaeT BO3MOXHOCTb FOPU3OHTANIbHOTO 1
BEPTMKaSIbHOTO ABVXXEHUA Kamepbl.

lapaHTnA Ha MHPpaKpacHbI oceeTUTeNnb GEKO
[encTByeT B TeueHue 5 fieT, B TO BpemaA Kak Ana
ocgeTuTena GEKO c 6enbim cBeToMm - 2 roga.

4.2 MapKnpoBKa nsgenva

CM. ApbIK Ha n3penuu.

d - vnnereAuudse ou oadrososAd  [NNEGNGN_N
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RU - Pycckui - PykoBofcTBO no sKkcnayaTtauum

5 MNopgroroBKa ycTponcTea K
NCNoJsIb30BaHMIO

Jlio60e n3meHeHne, KOTOPOe BbIMONIHAETCA
6e3 paspelueHus, ABHbIM o6pa3om
npefocTaB/ieHHOro Npou3BoAuTeNeM,
QHHYNMpYeT rapaHTuio.

u1

.1 PacnakoBKa

Mpu nonyyeHun ycTpoiicTBa ybeamnTech, Uto
ynakoBKa He MoBpeXAeHa N He UMeeT ABHbIX
NPW3HaKoB NafeHna 1 LaparnuH.

B cnyyae Hanvuuma BUAMMbIX NOBPEXAEHWIA
He3aMe[INTeNIbHO CBAXUTECH C MOCTABLLKOM.

B cnyyae Bo3BpaTta HencnpaBHOro yCTpONCTBa
Mbl PeKOMEHYEM KCMoIb30BaTb OPUTMHANbHYIO
YNaKkoBKY AJ1A TPAHCMOPTUPOBKMU.

CoxpaHsaAiiTe ynakoBKy Ha cilyyai, ecnv notpebyertca
OTNpPaBUTb YCTPOWCTBO Ha PEMOHT.

5.2 KomnneKkt o6opyaoBaHua

MpoBepbTe KOMMNEKT 060PyAOBaHNA Ha
COOTBETCTBME NPeACTaBNEHHOMY HUXE CMUCKY
MaTepuanos:

« OcBeTuTenb Co cKobow

+ Ckoba KpenneHusa Ha CTeHy

+ BbonTbl 1 BUHTBI

+ PykoBopfCTBO MO 3KCMTyaTauum

5.3 be3onacHaa ytunusauyus
ynaKkoBO4YHbIX MaTepnanos

YnakoBoYHble MaTepuarbl MOryT NOABEPraTbCA
nepepaboTke. TeXHUYECKUI cneynanmct
YCTaHOBLMKa OTBEYaeT 3a COPTUPOBKY MaTepuanos
4nA nepepaboTKy, a TakxKe 3a cobntoaeHve
TpeboBaHMIN 3aKOHOAATENbCTBA, AECTBYIOLLErO B
MecTe YCTaHOBKM YCTPONCTBA.

6 MoHTax

MpurikpenuTe BepxHioto ckoby (01) k ocseTuTento (02)
C MOMOLLbIO NpUnararwmxcs wanb (02).

Puc. 3

7 MoHTaX

7.1 YcTaHOBKa HaCTeHHOIro
ocBeTuTenAa

B ¢asy ycraHOBKU MOXKHO BbIGpaTb
nonoxeHue ocBeTNTENA.

Puc. 4

MpukpenuTte CKO6y KaK MoKa3aHo Ha pUCYHKe,
3aTAHYB A0 ynopa HaCTeHHble BUHTDI.

Puc.5
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MprKpennTe ocBeTUTENb, OCHALLEHHBIN CKOOOM, C
NMOMOLLbIO NPUaralLLMXCcA BUHTA, ralikn 1 Wwamnb.

Puc. 6

OTperynupyiTe BepTUKanbHbIN U FOPU3OHTANbHbBIN
HaKNOH OCBETUTENSA C MOMOLLbIO COOTBETCTBYIOLLMX
KpernexXHblX BUHTOB.

Puc.7

MpoBepbTe Ha MOHWUTOPE MOJTyYeHHOE MoJie
oCBeLeHMs. 3aTAHUTE A0 YNOpPa BCE BUHTDI.
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7.2 OnucaHue Kabenemn cBaA3n

Kabenb ynpasneHus WCcTOYHMK NUTaHWA

Puc. 8 Bepcua 12Vdc, 24Vdc n 24Vac.

Kabenb ynpasneHus WCTOUHUK NuTaHua

Puc. 9 Bepcua ot 100Vac fo 240Vac.

7.2.1 Kabenb nutaHua sepcua 12Vdc,
24Vdcun 24Vac

YcTponcTBO ABNAETCA annapaTtypomn
Kknacca lll. MogaiTe nuTaHne c NOMoLbIO
pasgenutenbHoro TpaHcpopmaTopa unm
6510Ka NNTaHUA NOCTOSIHHOTO HaNpPAXKeHNA
Tuna SELV.

OcBeTuTenb CHabXeH NPOBOLOM NUTAHNA ANNHON
2m.

CunoBble Kabenu (CMHWIA, KOPUYHEBbII):
MopakniounTe 2 nontoca K 610Ky NuTaHuA 4Vac,
50/60Hz nnun 12-24Vdc). B cnyyae nutaHus

NOCTOAHHbIM TOKOM MOJIAPHOCTb HE NMEET 3HaYeHNA.

Mo Bonpocam MakcManbHOW AfIVHbI 1
peKoMeHfyeMbIX ceueHn Kabenei obpalyantecb
K COOTBETCTBYOLLEN rnaBe (7.2.4 TexHuyeckme
cneundrikm Kabenen, ctpaHuua 9).

NY - umsiddAd - unneLeAurudsie ou ogldifogosAd [ INNEGEGN



7.2.2 Ka6enb nuTaHnA Bepcua ot
100Vac go 240Vac

YcTpolicTBO ABNAAETCA annapaTypoii Knacca
l. 3awmMTHOE 3a3eMMNeHMe XKeNITO-3eJIeHOTro
Kabena Heo6xoauMo AnA obecneyeHns
aneKTpunyeckori 6esonacHoCcTu.

o

CBETUTENb CHabXeH MPOBOAOM NUTAHUSA ANINHOW

NN
3

nnoBble Kabenu (CMHWIA, KOPUYHEBDIN, XKEeNTblii/3
eneHbli): [NoaknounTe KOPUYHEBBIV Kabenb K dase,
CUHWI - K HETPanW 1 XeNTblli/3eNeHblN K 3alUTHOMY
3a3eM/eHMIO.

Mo Bonpocam makcmManbHOW AIVHbI 1
peKoMeHIyeMbIX ceuyeHunii Kabeneli obpallaiTech
K COOTBETCTBYOLLeN rnase (7.2.4 TexHuyeckme
cneumndrKkmn Kabenen, ctpaHuua 9).

RU - Pycckui - Pykosogctso no skcnnyatauvy I

7.2.3 Ka6enb ynpaBneHus

M3penne npepctaBnaet coboi KOHTPONbHbIN Kabenb
[NA ynpaBieHUA KOHTaKTa BXOfa N KOHTaKTa BbIXOAa.

LIBETA U ®YHKLIUW KABENA YNPABNEHUA

+ Bxop OTKPbITOroO KOHTaKTa (I/I3OJ'|I/IpoBaHHb|e

KOHTaKTbl KPaCHOro n 3ejieHoro LlBeTa):
OcBeTuTenb BKIIOYEH.

« Bxop 3aKpbITOro KOHTaKTa (3aKOp0HeHHbIe

KOHTaKTbl KPaCHOIO 1 3e/1IeHOrO LiBeTa):
OcBeTuTenb BbIK/TIOYEHHbII.

Ns6eraiiTe NCNosib30BaTh OAUH U TOT XKe
BHELWHWN KOHTaKT AN BKAOYEHUA unn
BbIK/IlOYeHUA 2 unn 6onee ocBeTuTenen.

LiBer OyHKuMA
nposopa
KpacHbiit Bxop AnA BKNoYeHNA NOCPEACTBOM BHELLHEro

CYyXOro KoHTaKTa

3eneHbiit Bxog AnA BKMoYEHMs NOCPeACTBOM BHELIHETO
CYXOro KOHTaKTa
benbiit Bbixop Tna cyxoii koHTakT (Follow)
YepHbin Bbixop TMNa cyxoii koHTakT (Follow)
Ta6n. 1

KoHTaKT Ha BXxoge: [apaHTVpyeT yaaneHHoe
BKJtOYEHVIE OCBETUTENA C MOMOLLbIO CBOGOAHOIO
KOHTaKTa, yCTaHOB/IEHHOTO MeXay NpoBOAaMm
3eN1eHOro 1 KpacHoro ugeTa. [ina npasuibHOro
bYHKLMOHMPOBaHWA ybeanTech B TOM, UTO
CyMepeuHbIN AaTunK OTKoYeH (7.2.5.2
[leakTriBMpOBaHMe CyMepeyHOro AaTunka, CTpaHuLa
10). CocTosiHMEe BXOAHOIO KOHTaKTa cnefytollee:

KoHTakT
Ha Bxofe

KoHTakT
Ha Bxofe

Ocgetutens 01 OcseTtutens 02

KoHTakT
Ha BXxoze

KoHTakT
Ha Bxoge

Puc. 10

KoHTakT Ha Bbixoge (Follow): Bbixog Follow
npencTaBnseT CBOOOAHDIN KOHTAKT B BbIBOAAX
6enoro 1 yepHoro ugeTta. KoHTakT Follow moxet
MCMOb30BaTbCsA TaKXe AJif OAHOBPEMEHHOro
BK/IOUEHUA U BbIKIIOYEHUSA APYTUX MPOXKEKTOPOB,
NPUCYTCTBYIOLVX B YCTAaHOBKE, UMV AJii IPOBEPKM
pexunmMa AeHb/HOouUb Teflekamepbl. HesaBucrMmo ot
TOro, akTMBUPOBAH OCBETHTENb C MOMOLLbIO KOHTAKTa
Ha BXofe Uiy NOCPeACcTBOM CyMepPeYHOro AaTunka,
COCTOsIHVE KOHTaKTa Ha Bbixoge (Follow) cnegyiowee:
+ BbIxof OTKpbITOro KOHTaKTa (M30AMpoBaHHbIE
KOHTaKTbl 6€10ro 1 YepHoro useta): OcBeTUTEND
BKJTIOYEH.
+ BbIXxof OTKpPbITOro KOHTaKTa (3aKOpOoYeHHble
KOHTaKTbl 6€10ro 1 YepHoro useta): OcBeTuTEND
BbIK/IIOYEHHBbIN.
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7.2.4 TexHnyecKkue cneundukm Kkabenern

B 3aBCMOCTY OT TUMa OCBETUTENSA U HAMPSAXKEHUA
nuTaHns cobnioganTe cregytowmne MakcumasnbHble
ANMHBI Kabenen nuTaHns.

WUcTouHuk nutaHms, 12Vdc
+ MapeHune HanpsxeHna: 0.6V max.

+ MuHVManbHoe HanpsaXeHre NPoBoOAa NUTaHNA,
nocTaBfieHHOro ¢ oceetutenem: 11.4Vdc.

CRELNOUKALINWA HA KABENU (MCTOYHWK MUTAHIA, 12VDC)

CeyeHne Kabens MakcumanbHas ANVNHa
0.75mm? (18AWG) 4.5m
1mm? (17AWG) 6.5m
1.5mm’ (16AWG) 9m
2.5mm? (14AWG) 15m
4mm? (10AWG) 24m
Ta6n. 2

UcTouHunk nutanus, 24Vac unu 24Vdc
+ [MapeHue HanpsxeHua: 3V max.

+  MuHVManbHoe HanpsaXeHre NPoBoOAa NUTaHNA,
noctaBfieHHOro ¢ oceetutenem: 21Vac.

CNELIUOUKALIUN HA KABEW (MCTOYHUK MUTAHUA, 24VAC UNIN
24VDC)

CeyeHne Kabens MakcumanbHas ANVNHa
0.75mm? (18AWG) 35m
Tmm? (17AWG) 50m
1.5mm? (16AWG) 80m
2.5mm? (14AWG) 120m
4mm? (10AWG) 200m
Ta6n. 3
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UcTouHuk nutaHua, ot 100Vac po 240Vac

+ Bbibop Kabenei MeHee KPUTUYHBIN U HE
HY>X[aeTcA B 0COObIX yKasaHuAX. B Lenax
6e3onacHoCcTy obecneyste 3pPeKTUBHOE
3asemneHue.

+ MuHMManbHoe ceyeHue Kabens: 0.75mm?>
(18AWG).

Ka6enb ynpaBneHus
+ BHelwHAa komaHAaa: KpacHblit, 3eneHblin.
+ Komanga Follow: Benbliin, YepHbii.

« MuHUManbHoe ceyeHue Kabens: 0.34mm? (22
AWG).

- [OnuHa kabens: 200m max.

7.2.5 PerynupoBKa nopora BK/lo4eHunA
CBETOAMOAHDbIX OCBeTUTENEN

Perynuposka nopora
BKJIIOYEHWS

4=

Perynuposka nopora
BK/IOYEHUA

Puc. 11
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RU - Pycckui - Pykosogctso no skcnnyatauvy I

7.2.5.1 PerynupoBKa nopora cpabarbiBaHusA
CyMepeyHOoro gatymka

OcBeTUTENb VMEET BCTPOEHHDIV CyMEPEeUHbIN
AaTurK, obecrneyrBaloLMil aBTOMaTMYeCKoe
BK/IIOUEHVIE 1 BbIK/IIOYEHME MPU 3aflaHHbIX YCTI0BUAX
OCBELUEHHOCTH.

HacTpolika cymepeyHoro gaTtunka BbinosHeHa
npousBofmMTeNneM, KOTOPbIl 3apaHee yCTaHOBU
YPOBEHb OCBeLUEHNA, MOAXOAALMIA AN GONbLIMHCTBA
KoHdUrypaumii (okono 50 noKcoB). Ecnv Hy»KHO
BbICTaBUTb VHble 3HaUeHVA nopora cpabatbiBaHKA,
BblTalLMTe 3ar/yLUKy, yCTaHOBJIEHHYIO Ha 3a[iHel
4acTn OCBETUTENA, U OCYLLeCTBUTE HACTPOWKY C
MOMOLLbIO OTBEPTKM.

[oBOPOT NOACTPOEYHOrO pe3ncTopa No YacoBON
cTpernke npusegeT K 6onee paHHeMy cpabaTbiBaHIO
HOUHOrO pexrMma (nepeknoyeHne Ha 6osee BbiICOKoe
3HayeHue ocBeLleHHOCTK). [ToBOpOT NOACTPOEUYHOro
pesuncTopa NPOTVB YaCOBOW CTpesnike NpUBeAeT K
60nee No3gHemy cpabaTbiBaHVIO HOUYHOTO peXnMa
(nepekntoyeHne Ha 6onee HM3KOe 3HayYeHNe
OCBELLEHHOCTN).

MIN
\\([«

(&I)...
NS

OFF_

Puc. 12

[loxxpanTecb COOTBETCTBYIOLLMX YCIOBUIA
OCBELLEeHHOCTH, MOAXOAALVX 1A BKIOYEHUA
ocgeTuTenda. MeneHHo noBopayvBaite
MOACTPOEYHbIN PE3NCTOP A0 BKIIIOYEHNA
CBETOAMOAOB, YCTAaHOB/IEHHbIX Ha GOKOBOW CTOPOHE
pe3suncTopa. Kak TonbKo nopor cpabatbiBaHus byaeTt
npeBbiLLeH (C BKITIOYEHHbIMM CBETOAMOAAMN), Cllerka
noBepHUTE MOACTPOEYHbI pe3ncTop B 06paTHOM
HanpaBieHnu.

Mo 3aBepLueHUN HAaCTPOIIKN NpoBepbTe,
4TO6bI 3arnylKa 6bina NOTHO BCTaB/ieHa
o6paTHoO AnA obecneyeHNs repmMmeTNYHOCTH
ycTpolicTBa.

7.2.5.2 leakTBMpOBaHNE CyMepe4yHOro
AaTynKa

[inA feakTrBaLMy aBTOMATNYECKOrO BKOUEHNA
OCBeTUTeNA NOBEPHUTE A0 YNopa NPOTVB YacoBOW
CTpenku (Ao orpaHMunTena xofa) Tpummep
perynauuu. (Puc. 12, ctpanuua 10). Takum
06pa3om BbIK/IIOUEHE 1 BKIIOYEHNe OCBETUTENA
yNpaBfiAeTCA BHELLHMM YCTPONCTBOM yrpaB/ieHunA
(BbIKNtOUaTENEM).

10

7.2.6 PerynnpoBKa MOLHOCTN
CBeTOANOAHbBIX OCBETUTENEIN

Perynuposka MOLHOCTM
nHbpaKpacHbIX ocBeTUTeNEN

Perynnposka moLHOCTH
NHPpPaKpacHbIX ocBeTUTENEN

Puc. 13

YanuTe repMeTUYHYI0 3arnyLUKy. [ToBepHWTe
MOACTPOEUHbIN PE3UCTOP MO YACOBOW CTPESKE,
uTO6bI YBENNYUTL MOLLHOCTb MHPPAKPACHOTO
OCBETUTENA 1 MPOTUB YaCOBOW CTPENKM, UTOObI
YMEHbLUNTD ee.

MIN POWER MAX POWER

Puc. 14

Mo 3aBeplueHNN HaCTPOIKIN NpoBepbTe,
4YTOODI 3arnywKa 6bisia NNOTHO BCTaB/leHa
o6paTHO AnA obecneyeHnA repMeTUYHOCTY
ycTponcTBa.
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7.3 NMpoBepkKa
$yHKUMNOHNpPOBaHNA

7.3.1 MNpoBepKa GpyHKUNOHNPOBaHNA
CyMepeyHoro gatumka

[poBepbTe PyHKUMOHMPOBaHME CyMepeyYHOro
[aTyrKa, 3aTeMHAA ero YepHOW NIEHTON.

8 Uupopmauus 06
yTunamsauyun n nepepaborke

EBponerickan ampekTmaa 2012/19/EC 06 OTxopax
DNeKTPUYECKOro 1 SNeKTPOHHOro 060pyfoBaHMsA
(RAEE) npeanucbiBaeT, UTo AaHHble yCTPOWCTBA

He cnepyeT yTUNM3UPOBaTb BMECTE C TBEPAbIMU
6bITOBBIMY OTXOAAMK; X COOP OCyLlecTBAETCA
oTAeNbHO ANA ONTUMM3ALMN NOTOKA MX YTUAM3auum
1 NepepaboTKN Coaep KaLMXCa B HAX MaTepPUanos, a
TaKXe CHUXXeHWNA BO3[EeNCTBMA Ha 3[0POBbeE Nioaei
1 OKPY»KaloLLyto cpefy B CBA3W C NPUCYTCTBUEM
NOTEeHLMANbHO OMACHbIX BELLECTB.

9 TexHN4YeckKue
XapaKTepucTnukun

9.1 O6wue cBepgeHnnA

MocTaBnAeTcA ¢ KPOHWTENHOM

BcTpoeHHbIN perynupyemblii CymepeyHbi AaTunk
A7 aBTOMATUYECKOTO BKJTIOUYEHMA 1 BbIK/IOYEHNA

9.2 MexaHunuyeckKue
XapaKTepucTukun

Koprlyc 13 WTaMnoBaHHOrO atoMUHNA

Pasmepbi: 187x251x242mm

Bec yctpoiicTsa:
« 1,7kg (o1 12Vdc go 24Vdc, 24Vac)
« 2,2kg (ot 100Vac go 240Vac)
9.3 dneKTpu4yecKkune
XapaKTepucTnkn

MYCOPHOrO KOHTellHepa NPUCYTCTBYET Ha
= BCEVl NPOAYKUNN ANA HAMOMNHAHUA 06
yKa3aHHOM TpeGoBaHuu.

E 3HaYyoK c N306paxkeHnem 3a4epKHYTOro

OTx0Abl MOTYT AOCTaBNATHCA B COOTBETCTBYIOLLME
LieHTpbl N0 cbopy OTXOAOB MM 6ecnnaTHoO
nepeAaBaTbcA AUCTPUOBIOTOPY, Y KOTOPOro 6bl1o
KynneHo obopyaoBaHm1e, B MOMEHT NMOKYMK/ HOBOM
aHanornyHow nNpoayKummn nnm 6es obasatenbCcTea
COBEPLUNTb HOBYIO MOKYTKY B CJlydae 060pyAoBaHus,
yen pasmep He NpesbIWaeT 25cm.

[nsa nonyyeHns 6onee noapobHOM MHOPMaLMK
0 Haanexallei yTuamnsaumum AaHHbIX yCTPONCTB
Bbl MOXETe 06PaTUTLCA B YNOTHOMOYEHHYIO
rocyfjapCTBeHHYI0 opraHusaumio.
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HanpsxeHwe cetn nutaHna/MoTpebnaembiil TOK:
- OT12Vdc go 24Vdc, 2.5A max
« 24Vac, 2.5A max, 50/60Hz
- OT 100Vac go 240Vac, 1.5A max, 50/60Hz

,ElOI'IyCTl/IMOE OTK/IOHEHME HanpAXeHNA NCTOYHNKa
NNTaHUA:

« OT 100Vac go 240Vac: +10%
« 24Vac vnu 24Vdc: £10%
« 12Vdc: £5%

Bxopn AnsA BKOUEHUsA NOCPEACTBOM BHELIHENO CyXOro
KOHTaKTa

Bbixog Tvna cyxoi KoHTaKT (Follow)

MHOroXunbHbIn Kabenb L: 2m
« JnemeHT ynpaBneHusa: 4x0.34mm? (22AWG)

« WictouHuk nutaHus ot 12Vdc go 24Vdc, 24Vac: 2x0
.75mm? (18AWG)

+ VictouHuk nutaHus ot 100Vac go 240Vac: 3x0.75
mm? (18AWG)

NY - umsiddAd - unneLeAurudsie ou ogldifogosAd [ INNEGEGN



9.4 OcBeTnTtenn

Tabn.4  PaccTosaHUIN N OTHOCUTENbHBIX MOKa3aTesnei 3aBucuT

cpenpl.
" MokpblBaemoe paccTosHme Ans Kamepbl B pexume
[IHeBHOro HabnogeHns (UBETHOE 1306paKeHe)

9.5 Okpyxxatlowan cpeaa

OT TWNa Kamepbl / 06bEKTNBa 1 YCNOBWNIA OKpY»KatoLLei

I Csetogmog SMD

M GEKO IRN - ®OPMA N1YYA U NOKPbIBAEMOE PACCTOAHUE ANA
?vr OOHOro OCBETUTENA

:EE‘ ®op Makc paccrosnHune

g | Mywano 850nm 940nm Benbii cBeT
% | ropusoHTanu/

2 | BepTMKanu

g 10° 240m 140m -

g [30° 130m 80m 120m’

3 [e0° 80m 60m 90m’

>

a

=

g

9]

>

a.

o)

o

[InA yCTaHOBKU BHYTPY NOMELLEHWI 1 HAaPY>KHOW
YCTaHOBKM

Pabouas Temnepatypa: OT -40°C go +60°C

12

9.6 CepTudukarbi

dnekTpobesonacHocTb (CE): EN60950-1, IEC60950-1

dneKkTpomarHuTHaa coemectumocTb (CE): EN50130-4,
IEC CISPR22 (Knacc A) , EN55022 (Knacc A), FCC Part
15 (Knacc A)

Hapy»xHas yctaHoBKa (CE): EN60950-22, IEC60950-22
doTobuonorunyeckas 6esonacHoctb (CE): EN62471
CreneHb 3awuTbl IP (EN60529):

- IP66

- IP67
CreneHb 3awwmThbl IK (EN62262):

- IK10
Ceptudukat UL: cULus Listed (TYPE 4X)
Ceptudukat EAC
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10 TexHNYECKMe YepTexu

@ Pasmepbl yKasaHbl B MUAAMMETpaX.

187 2142

PEYNIUPOBKA NOPOTA
CPABATBIBAHUA

m

165

251

134 206

116
85
s
BN
ERIEIE:
0 (o]
o Lo
e
L/

Puc. 15  GEKO IRN (ot 12Vdc a 24Vdc, 24Vac).

187 242

11
132
165

251

116

85
&= ¢
BN
NI
Fo
="\
16

“E/

CYMEPEYHbIA JATYHK

PErYINPOBKA
MOLLHOCTV CBETOANOAHDIX

CYMEPEYHOTO JIATYMKA OCBETUTENEN
KABE/IbHbIE KABE/b
CUrHANBI NUTAHKA
CYMEPEYHbIN JATYMK
PETYNIPOBKA MOPOTA PETY/IAPOBKA
CPABATbIBAHMA MOLHOCTY CBETOAMOAHbIX
CYMEPEYHOTO [IATHUKA OCBETUTENEN
KABE/bHBIE KABE/b
CUTHATTBI NUTAHNA

=91
\

KABE/Ib NMATAHNA

Puc.16  GEKO IRN (ot 100Vac a 240Vac).
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